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1 -  Résumé non technique

Le Grand Port Maritime de Bordeaux projette de céder des terrains en vue de l'aménagement du
secteur des bassins à flot entre le Cours Henri Brunet et le Boulevard Alfred Daney sur la commune
de Bordeaux. 
La mission confiée à  ArcaGée a consisté en la réalisation d'une étude historique, documentaire et
mémorielle, ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux.

Au vu des données recueillies dans l'étude historique, documentaire et mémorielle, il apparaît que :
• d'après l'analyse des photographies aériennes, la zone d'étude correspondait, depuis au moins

1933 jusqu'à la seconde guerre mondiale, à une zone en friche sans utilisation. Une base
sous-marine  fut  ensuite  construite  durant  la  seconde  guerre  mondiale,  bâtiment  existant
encore aujourd'hui.  A partir  d'au moins 1965,  le  site s'est  trouvée dans une zone en forte
expansion industrielle, avec de nombreux hangars et zones de stockage qui se sont construits
aux alentours du site. Une couche d'enrobé a recouvert une partie du site dès les années
1970 ;

• aucune activité BASOL n'est recensée au droit du site ;
• six sites BASIAS sont référencés au droit ou à proximité de la zone d'étude ;
• les activités BASIAS  les plus proches du site seront retenues comme sources éventuelles de

pollution pour la zone d'étude ;
• aucune activité ICPE (autorisation ou déclaration) n'est recensée au droit du site d'étude ;
• au vu de sa localisation et de son historique d'activité, le site ne semble pas avoir été concerné

par l'épandage de boues de station d'épuration ;
• plusieurs incidents industriels sont référencés sur la commune de Bordeaux mais ne semblent

pas concerner le site.

Également, les éléments suivants sont à retenir (étude de vulnérabilité des milieux) :
• le  site  repose  sur  des  formations  argileuses  peu  perméables,  qui  limitent  les  transferts

verticaux et horizontaux, avec présence possible de remblais d'épaisseur pluridécimétrique à
plurimétrique ;

• la première ressource en eau rencontrée et exploitable au droit du site correspondrait  à la
nappe  des  alluvions  de  la  Garonne  aval étant  majoritairement  captive.  Cette  nappe  est
majoritairement captive et n'est pas considérée comme vulnérable aux pollutions de surface ;

• les usages recensés sur les cours d'eau et plans d'eau proches sont la pêche et les activités
nautiques ;

• le site n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage EDCH ;
• 14 entreprises  polluantes  sont  référencées par  l'iREP sur  la  commune de Bordeaux mais

aucune au droit du site ;
• les risques naturels à considérer comme facteurs aggravants en cas de pollution sont le retrait-

gonflement des argiles (risque moyen), ainsi que le risque inondation ;
• aucune zone ou espace naturel classé n'est référencé à proximité immédiate du site.

Les  sources  potentielles  de  pollution  identifiées  au  terme  de  l'étude  historique,  documentaire  et
mémorielle (mission A110) sont les suivantes :

• le remblaiement historique possible du site, avec des matériaux de qualité environnementale
inconnue, donc possiblement pollués ;
les  polluants  possiblement  associés  correspondraient  à  une  gamme relativement  large de
produits  car  l'activité  apparaît  non  spécifique  (remblaiement  divers).  Les  principales
substances possiblement rencontrées comme fond de pollution dans les remblais anthropiques
seraient les suivantes : principalement métaux toxiques, HCT, HAP, PCB et subsidiairement
BTEX, COHV ;

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
4/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

• des pollutions pouvant provenir de la voie de chemin de fer qui était utilisée notamment durant
la seconde guerre mondiale, avec entre autres des HAP ;

• des pollutions en lien avec les activités historiques exercées spécifiquement et localement sur
le site (hangars et zones de stockages), avec des polluants de type métaux, hydrocarbures,
HAP, BTEX et COHV.

À la suite de cela, des investigations sur les sols ont été réalisées au moyen de 19 sondages à la
tarière mécanique.

Les résultats d'analyses environnementales ont montré au droit du site :

• une  sous-couche  majoritairement  de  calcaires  blancs  d'environ  10  cm  d'épaisseur.  Les
analyses ont mis en évidence le caractère non pollué majoritaire de cette sous-couche. Au vu
des  résultats,  et  en  cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux
pourront être exportés en tant que banalisables pour valorisation en chantier d'aménagement
ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans tests d'acceptation
préalable ;

• des remblais hétérogènes majoritairement sableux, graveleux à argileux, marron et/ou gris,
compris  entre  0,0  et  1,0  m  d'épaisseur  en  moyenne.  Les  principaux  matériaux  identifiés
correspondent à :
◦ des remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars présentant un caractère pollué et

non inerte, avec notamment au droit de S8 un dépassement du seuil maximal des inertes
en HAP et en HCT et des enrichissements non négligeables en métaux (pouvant atteindre
25 fois le fond géochimique dans des terres dites ordinaires, pouvant s'expliquer par la
présence ancienne d'une voie de chemin de fer), et des teneurs en antimoine sur éluat au
droit  de  S1,  S3  et  S4  avec  dépassements  du  seuil  maximal  des  inertes.  Au  vu  des
résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux devront
être évacués en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

◦ des remblais en partie nord-est du site (à partir du hangar central) présentant un caractère
très faiblement pollué et inerte, avec de légers enrichissements en métaux.  Au vu des
résultats,  et  en  cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux
pourront être évacués en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ;

• des  argiles  sous-jacentes  présentes  jusqu'au  delà  de  4,5  m  de  profondeur  (profondeur
maximale  atteinte),  naturelles  et  légèrement  impactées  par  les  remblais,  avec  de  faibles
impacts  en  hydrocarbures  et  HAP  et  de  légers  enrichissements  en  métaux.  Au  vu  des
résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux pourront
être exportés en tant  que banalisables pour  valorisation en chantier  d'aménagement  ou à
défaut  en  Installation  de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (ISDI)  sans  tests  d'acceptation
préalable.

L'application  de  ces  données  à  l'aménagement  du  site  pour  des  locaux  d'activités  aboutit  aux
conclusions suivantes :

• les risques sanitaires sont jugés faibles à négligeables ;
• les risques pour l'environnement sont jugés faibles à négligeables ;
• les risques financiers sont jugés importants à modérés ;
• les risques pour l'acceptabilité sociale sont jugés faibles à négligeables.

Au vu de ces données, les recommandations suivantes sont formulées :

• effectuer  des  sondages  complémentaires  à  proximité  du  sondage  S8  permettraient  de
connaître l'étendue de cette pollution plus accentuée ;
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• la  rédaction  d'un  plan  de  gestion  (PG)  sur  la  base  de  données  de  projet  détaillées  pour
rechercher les solutions optimisées de gestion des pollutions et assurer une parfaite maîtrise
des  risques,  en  particulier  financier,  au  futur  porteur  de  projet.  Cette  étape  apparaît
indispensable compte-tenu de la qualité environnementale médiocre des remblais superficiels
en partie sud-ouest de la zone des hangars et de leur caractère au moins pour partie non
inerte (et donc coûteux en traitement hors site) ;

• l'assistance  par  un  bureau  d'études  spécialisé  en  Sites  et  Sols  Pollués  en  phase  de
consultation des entreprises et phase opérationnelle de chantier afin de s'assurer de la bonne
prise  en  compte  des  contraintes  environnementales  faibles  à  négligeables  en  lien  avec
l'opération menée et de la parfaite application des prescriptions environnementales par les
acteurs du projet (élimination des déblais en filières autorisées et adaptées) ;

• dans  le  cas  d'usages  localisés  plus  sensibles  (potagers,  jardins  privatifs,  etc.  ),  des
compléments d'étude devront être effectués localement dans les milieux de culture pressentis ;

• la  présence  d'impact(s)  localisé(s)  non  identifié(s)  lors  des  investigations  menées  reste
possible et doit être gardée en mémoire. 
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2 - Introduction

Le Grand Port Maritime de Bordeaux projette de céder des terrains en vue de l'aménagement du
secteur des bassins à flot entre le cours Henri Brunet et le boulevard Alfred Daney sur la commune de
Bordeaux. 

Les terrains accueillent actuellement des hangars et des espaces de stockages. Une couche d'enrobé
recouvre la majorité du site. Historiquement, le site était une arrière base sous-marine ayant subi des
bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Le projet prévoit la création d'un parc et de locaux tertiaires. D'après nos échanges avec le GPMB, les
projets de logements auraient été abandonnés.

Le Grand Port Maritime de Bordeaux a mandaté ArcaGée pour réaliser une évaluation de la qualité
environnementale des sols afin de définir les préconisations relatives à la réalisation du projet.

Pour réaliser cette mission, ont été effectuées :
• une  étude  historique,  documentaire  et  mémorielle  permettant  de  mettre  en  évidence  des

sources potentielles de pollution ;
• des  investigations  sur  les  sols  présents  au  droit  du  site,  par  l'intermédiaire  de  sondages

réalisés à la tarière mécanique avec prélèvements d'échantillons de sols pour analyses ;
• l'interprétation  des  résultats  et  la  formulation  de  recommandations  via  l'identification  des

risques pour le projet prévu ;
• un schéma conceptuel du site au vu des informations obtenues.

Pour ce projet, il nous a été communiqué :
• une carte délimitant l'emprise du site à étudier.

Les administrations et organismes suivants ont été contactés ou consultés via leurs sites internet :
• Sites internet de l'IGN (visualiseurs Géoportail  www.geoportail.gouv.fr et Remonter le temps

https://remonterletemps.ign.fr)  pour  les  photographies  aériennes,  historiques,  les  cartes
topographiques, et certaines cartes thématiques ;

• Application Google Earth pour les vues aériennes utilisées en fond de plan ;
• Site internet du cadastre (www.cadastre.gouv.fr) ;
• Visualiseur Pigma (p  igma.org) pour la carte de localisation des monuments historiques et des

zones archéologiques ;
• Site internet de Bordeaux Métropole (bordeaux-metropole.fr) pour les documents d'urbanisme ;
• Sites de gestion des sites et sols pollués « BASOL » et d'inventaire des activités historiques

« BASIAS » ;
• Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle

Aquitaine ;
• Archives municipales de Bordeaux et archives départementales de la Gironde ;
• Visualiseur Infoterre du BRGM concernant les données géologiques et hydrogéologiques ;
• ARS pour la localisation et les périmètres de protection des captages EDCH ;
• Site  internet  recensant  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs

(www.georisques.gouv.fr) ;
• Site internet recensant les remontées de nappes (www.inondationsnappes.fr) ;
• Site internet recensant l'aléa retrait/gonflement des argiles (www.argiles.fr) ;
• Visualiseur de la DDTM pour les aléas inondation (carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr) ;
• Site internet recensant les mouvements de terrain (www.mouvementsdeterrain.fr) ;

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
7/161 19/07/21

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.mouvementsdeterrain.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.tours.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/


Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

• Site internet de Bordeaux Métropole (bordeaux-metropole.fr) pour le PPRI de la commune ;
• Registre français des Émissions Polluantes (iREP) ;
• l'application CARMEN disponible sur le site de la DREAL Nouvelle Aquitaine recensant les

données écosystèmes (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr);
• Site internet www.meteofrance.fr pour les données climatiques ;
• Site internet https://fr.windfinder.com pour les données sur les vents.

Les méthodes pour mener à bien cette mission suivent  les recommandations de la méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués actualisée par le Ministère en charge de l’environnement
en avril 2017, à savoir notamment :

• la  note  du  19  avril  2017  relative  aux  sites  et  sols  pollués  –  Mise  à  jour  des  textes
méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 ;

• l'Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués Avril 2017, et
guides et outils associés ;

• la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués Avril 2017, et guides et outils
associés.

ArcaGée réalisera  les  prestations  demandées selon les  normes NFX 31-620-1 et  NFX 31-620-2
(versions de décembre 2018) :

• étude  historique,  documentaire  et  de  vulnérabilité  des  milieux  afin  d'élaborer  un  schéma
conceptuel (INFOS) :
◦ visite de site (A100),
◦ étude historique, documentaire et mémorielle (A110),
◦ étude de vulnérabilité des milieux (A120),
◦ élaboration de schéma conceptuel,
◦ élaboration d'un programme prévisionnel d'investigations le cas échéant (A130),

• mise en œuvre d'un programme d'investigations sur les milieux (sols, eaux souterraines, eaux
superficielles, gaz du sol, autres matrices) afin d'évaluer la qualité environnementale du site
(DIAG) :
◦ prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (A200),
◦ interprétation des résultats des investigations (A270) et mise à jour du schéma conceptuel,

avec  conclusions  sur  l'état  des  milieux,  et  première  analyse  simplifiée  des  risques
sanitaires  environnementaux et financiers (sans calculs à cette étape),

Les prélèvements sont réalisés dans les milieux environnementaux suivant les normes en vigueur :
• NF ISO 18400-101 à 107  : lignes directrices pour l’échantillonnage des sols.

Les intervenants dénommés selon la norme NFX31-620 sont :
• Superviseur : Thierry MAUBOUSSIN,
• Chef de projet : Baptiste FOREAU
• Ingénieur d'études : Geoffrey COUDERT

Depuis le 12 mai 2020, les agences  ArcaGée de Bordeaux-Bègles et de Toulouse sont certifiées
selon la norme NFX-31-620 version 2018 pour : 

• le domaine A Étude, Assistance et Contrôle sous le certificat n°33720-1 valable jusqu'au 11
mai 2025,

• selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 (pour la prestation ATTES) sous le
certificat n°36763-0 valable jusqu'au 11 mai 2025.

• le  domaine  B  Ingénierie  des  travaux  de  réhabilitation sous  le  certificat  n°35892-1  valable
jusqu'au 11 mai 2025,

• le  référentiel  « Certification  de service  des prestataires  dans le  domaine des sites  et  sols
pollués »,
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L'ensemble des informations relatives à cette certification sont disponibles sur le site internet du LNE
(www.lne.fr).

3 - Localisation géographique

Le site d'étude s'inscrit dans le quartier des Bassins à Flot, entre le cours Henri Brunet au sud-est et le
boulevard Alfred Daney en bordure nord-ouest, à une altitude de 4 m NGF en moyenne. La zone
d'étude possède une surface d'environ 10 ha (100 610 m²).

Sa localisation est présentée sur le plan IGN et la vue aérienne suivants :

 Plan de situation de la zone étudiée (source : Géoportail/IGN)
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Délimitation du site sur vue aérienne de 2018 (source : Google Earth)

Sur la vue aérienne de 2018, le terrain accueille des hangars et des espaces de stockages. Une dalle
béton semble occuper une grande partie du site. En partie centre et sud-est, des zones enherbées
sont  distinguables.  Historiquement,  le  site  était  une  arrière  base  sous-marine  ayant  subi  des
bombardements pendant la seconde guerre mondiale.
Le site est bordé par :

• au nord, le boulevard Alfred Daney et au delà des hangars et des commerces de tout type
(garage, salle de sport, clinique vétérinaire, etc...) ; 

• à l'est, le cours  Dupré Saint-Maur ; avec au delà des maisons individuelles et des habitations
collectives, le stade Charles Martin et des hangars avec un grand parking ;

• au  sud,  le  cours  Henri  Brunet,  avec  au  delà  des  hangars  et  des  commerces,  le  port  de
plaisance des bassins à flot n°1, avec la présence de nombreux bateaux amarrés ;

• à l'ouest, la base sous-marine de Bordeaux avec le port de plaisance n°2 et également des
bateaux amarrés.

Le site se trouve au sein d'un environnement industriel et urbanisé.

La zone d'étude couvre en totalité les parcelles cadastrales SV 16, 17, 1/DP, 5/DP, 8/DP, 13/DP de la
commune de Bordeaux.
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Extrait du plan cadastral du site à Bordeaux (source : cadastre.gouv.fr)

4 - Étude historique, documentaire et mémorielle

4.1. Documents d'urbanisme

Le PLU est un outil de planification mais également un document d’urbanisme réglementaire de droit
commun qui régit notamment les possibilités de construction et d’usages des sols, et sert de support à
un aménagement durable du territoire. A ce titre, il détermine :

• des zones constructibles et les façons d'y construire ;
• des zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou des surfaces destinées

à l'agriculture.

Ce document de référence englobe des données liées à l’habitat, les transports, l’environnement, le
traitement des espaces publics, la préservation des paysages. Ainsi, tout ce qui constitue le quotidien
et le cadre de vie des habitants (écoles, logements, voirie, zones d’activités, etc.) est inscrit sur le
PLU.  Ce  document  d’urbanisme  s’applique  donc  à  toutes  les  demandes  de  particuliers,  de
professionnels  ou  de  collectivités  concernant  les  autorisations  d’occupation  des  sols  (permis  de
construire, certificats d’urbanisme, etc.).

L'emprise du site est localisée en zone UP12 (zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager).

Dans la zone UP12, les occupations et usages suivants sont interdits :
• les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles prévues

au « 1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » ;
• les affouillements et exhaussements à l'exception de ceux prévus au « 1.3. Occupations et

utilisations du sol soumises à conditions particulières » ;
• l'aménagement de terrains de camping/caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
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• la construction et l'extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs ;

• le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères
de loisirs isolés ;

• les  terrains  familiaux  aménagés  pour  les  gens  du  voyage  ou  l'installation  de  résidences
mobiles constituant leur habitat permanent, à l'exception des terrains familiaux locatifs portés
par une collectivité locale ;

• les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateurs ;
• les  dépôts  de  ferrailles,  de  matériaux  de  démolition,  de  déchets,  d'anciens  véhicules

désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la
zone ;

• les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan
de  zonage  au  1/5000°  relevant  des  « dispositions  particulières  relatives  aux  continuités
écologiques, zones humides, à la mise en valeur du  patrimoine naturel, bâti et paysager ».

Sont  admises  dans  la  zone  UP12,  sous  conditions (présentes  dans  le  PLU  en  vigueur),  les
occupations et utilisations du sol suivantes :

• conditions particulières relatives à la reconstruction à l'identique ;
• conditions particulières relatives à la destination des constructions ; 
• conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection

contre les nuisances ;
• conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en

valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager.

La figure suivante présente un extrait du zonage du PLU en cours de Bordeaux Métropole, sur la
commune de Bordeaux.

Extrait du Plan Local d'Urbanisme autour du site (source : bordeaux-metropole.fr)
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Le site est  concerné par  un emplacement  réservé de voirie  ainsi  qu'un emplacement réservé de
superstructure.

Un extrait  du plan des servitudes d'utilité publique en cours sur la commune de Bordeaux et  sur
l'emprise du site est présenté ci-après.

Le Plan Local d'Urbanisme indique que la zone d'étude est concernée par :
• une servitude de protection des monuments historiques, inscrits et classés (AC1) en partie

sud ;
• une  servitude  de  protection  des  transmissions  radioélectriques  contre  les  perturbations

électromagnétiques (PT1) ;
• une servitude de protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles (PT2).

Extrait du plan des servitudes d'utilité publique (source : bordeaux-metropole.fr)

4.2. Patrimoine

Le site est localisé hors secteur archéologique.  Les sites les plus proches,  localisés sur la figure
suivante, sont :

• l' « Ermitage et ZI Ciment », situé à 1,3 km à l'est du site ;
• la « Rue Chanzy et Château de la Motte », situé à 2,2 km à l'ouest du site ;
• le « Parc Palmer bâtiment et sarcophages », localisé à 2,3 km à l'est du site ;
• la  « zone archéologique du centre historique », situé à environ 2,4 km au sud-ouest du

site ;
• le « Cypressat, Eglise, Moine – Murs, église, cimetière », localisé à environ 3 km au sud-

est du site. 
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Sites archéologiques à proximité du site (source : visualiseur PIGMA)

La partie sud du site est concernée par un périmètre de protection de monument historique : il s'agit
du périmètre associé au « Port autonome de Bordeaux ».
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Périmètres de protection des monuments historiques (source : visualiseur PIGMA)

Le site d'étude n'est concerné par aucun site inscrit ou classé.

Le site inscrit le plus proche correspond aux « Coteaux boisés de Floirac », localisé à environ 3,6
km au sud-est.

Le site classé le plus proche correspond au « Domaine de Camparian » sur la commune de Cenon à
environ 3,4 km au sud-est.
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Sites inscrits et classés à proximité du site (source : visualiseur PIGMA)

4.3. Synthèse urbanisme et patrimoine

L'usage futur du site devra s'inscrire dans les objectifs du PLU qui, de plus, impose des servitudes
d'utilité publique dans l'emprise étudiée (AC1, PT1 et PT2).
Le  site  est  concerné  par  un  périmètre  de  protection  au  titre  d'un  monument  historique  « port
autonome de Bordeaux », mais pas par des sites archéologiques, inscrits ou classés. 

➢ Impact sur le projet  provenant de zones de protection ou de sensibilité archéologique et des
sites inscrits et classés :

Peu possible  X Possible  Avéré  Non déterminé  

➢ Impact sur le projet provenant des monuments historiques inscrits et classés :

Peu possible  Possible  X Avéré  Non déterminé  

4.4. Photographies aériennes

L'historique du site est plus facilement appréhendé avec l'utilisation de vues aériennes antérieures.

Plusieurs  photographies  aériennes  prises  entre  1933  et  2018  ont  été  observées  afin  de  définir
l'évolution  de  l’occupation  du  site.  Les  clichés  les  plus  pertinents  et  leurs  commentaires  sont
disponibles  ci-dessous,  un  contour  jaune  permettant  de  repérer  le  secteur  d'étude  sur  chaque
photographie.
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En  1933,  le  site  apparaît  comme une  zone  en
friche sans activité.
Un  chemin  semble  se  dessiner  dans  la  partie
nord de la zone.

Les  alentours  sont  occupés  par  des  maisons
individuelles  au  nord,  une  zone  industrialo-
portuaire à l'est,  avec la  Garonne au delà,  des
parcelles en friche au nord-est et à l'ouest, et au
sud les bassins à flot.

Photographie de 1933 (source : remonter le temps / IGN)

En  1947,  le  site  semble  être  occupé  par  un
bunker  en  partie  nord,  avec  de  nombreuses
petites  dalles  béton  sur  le  site,  qui  pourraient
correspondre  à  d'anciens  bâtiments  bombardés
et démolis.
Il  est  également  possible  de remarquer  un peu
partout sur le site des cratères qui s'apparentent
à des impacts  d'obus,  liés  aux bombardements
de la zone durant la seconde guerre mondiale.
Également, le site semble connaître un important
passage  de  véhicules,  avec  de  nombreux
chemins visibles ainsi qu'une voie ferrée.
Le sol au centre du site semble avoir été remanié.

Aux  alentours,  la  base  sous-marine  a  été
construite  au  sud-ouest,  avec  un  comblement
partiel des bassins à flots.
Les terrains en friche au nord-est ont fait place à
des parcelles agricoles.

Photographie de 1947 (source : remonter le temps / IGN)
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En 1965, un bâtiment apparaît au droit du site en
partie  sud-ouest,  avec  un  parking,  ainsi  que
quatre  silos.  Une  voie  ferrée  hémicirculaire
traverse  le  site.  La  partie  nord-est  du  site  sert
d'espace de stockage de bois.

Les  alentours  semblent  peu  modifiés,  avec
cependant  des  hangars  construits  en  bordure
sud-est du site.

Photographie de 1965 (source : remonter le temps / IGN)

En  1976,  le  site  connaît  d'importants
changements,  avec  une  couche  d'enrobé  qui
apparaît  sur  la  partie  sud-ouest  du site  jusqu'à
l'arc de cercle formé par la voie ferrée. Quelques
hangars apparaissent au centre de la zone avec
un parking, des silos, un espace de stockage de
bois au sud ainsi qu'une maison individuelle.
La  partie  ouest  du  site  accueille  également  un
hangar.
En partie nord-est du site, se trouve un espace de
stockage de bois ainsi que des bâtiments.
Le sol des parcelles au nord-ouest du site semble
avoir été remanié, avec l'implantation de hangars.
La construction de maisons individuelles et d'un
complexe sportif est distinguable au nord-est du
site.
Quelques hangars semblent avoir été détruits au
sud-est du site.

Photographie de 1976 (source : remonter le temps / IGN)
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En 1988,  peu de modifications  sont  à noter  au
droit  du  site,  si  ce  n'est  que  les  espaces  de
stockage de bois n'existent plus. Celui au sud a
fait place à un stock de matériel. La partie nord-
est accueille des bâtiments et hangars.
Le bâtiment  sur  la  parcelle  ouest  du site  a été
détruit pour un nouveau bâtiment.
Une zone végétalisée est notable le long de l'arc
de cercle formé par la voie ferrée.

Aux  alentours  du  site,  on  peut  noter  un
développement  industriel  important  avec  de
nombreux  hangars  construits  au  nord  et  nord-
ouest du site. A l'ouest, de nombreuses maisons
individuelles sont construites.

Photographie de 1988 (source : remonter le temps / IGN)

En 2000, une couche d'enrobé apparaît en partie
nord-est  du  site  et  de  nombreux  stocks  sont
formés. La voie ferrée hémicirculaire est en cours
de disparition. La partie sud du site est toujours
utilisée  comme  zone  de  stockage  pour  divers
matériels.

Peu de changements aux alentours du site sont à
noter, mis à part l'apparition de quelques hangars
sur la parcelle au nord ainsi  que l'apparition de
l'école de cirque à l'ouest.

Photographie de 2000 (source : remonter le temps / IGN)
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En  2012,  le  site  ne  connaît  que  peu  de
changements,  avec  l'apparition  de  quelques
bâtiments en partie centre-est et nord-est.
Le  site  reste  une  zone  industrielle  avec  de
nombreux stocks de palettes en plein air un peu
partout sur la zone d'étude.

Aucun changement n'est à noter aux alentours du
site.

Photographie de 2012 (source : remonter le temps / IGN)

En 2018,  la  partie  nord-est  du  site  accueille  la
distillerie Moon Harbour.

L'espace végétalisé au centre de la parcelle est
toujours  présent,  avec  disparition  de  la  voie
ferrée.
De nombreuses zones de stockage en plein air
au droit  du site sont toujours présentes comme
par exemple un stock de structures métalliques
au sud ou de nombreux tas de palettes.

Photographie de 2018 (source : remonter le temps / IGN)

Synthèse     :
D'après l'analyse des photographies aériennes, la zone d'étude correspondait, depuis au moins 1933
jusqu'à la seconde guerre mondiale, à une zone en friche sans utilisation. La zone fut ensuite utilisée
comme base sous-marine durant la seconde guerre mondiale. A partir d'au moins 1965, le site s'est
trouvé  dans  une  zone  en  forte  expansion  industrielle,  avec  de  nombreux  hangars  et  zones  de
stockage qui se sont construits au droit et aux alentours du site. Une couche d'enrobé a recouvert une
partie du site dès les années 1970. A noter la disparition de la voie ferrée hémicirculaire à partir des
années 2000.

Le  site  s'inscrit  depuis  au  moins  1933  dans  un  contexte  industrialo-portuaire  avec  de  nombreux
hangars et entreprises à l'est du site ainsi que la Garonne.

La figure suivante synthétise les diverses occupations du site depuis 1933 :

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
20/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

Synthèse de l'occupation historique du site et de ses alentours

Discussion     :
L’occupation historique du site peut laisser présager l'existence de pollutions spécifiques liées à des
activités polluantes. Les phases de constructions/déconstructions sont également retenues comme
sources potentielles de pollutions au droit du site. On retiendra également la possibilité d'épisodes de
remblaiement ou décapage des terrains superficiels,  avec l'apport  possible de remblais de qualité
inconnue au droit du site, ou encore d'éventuels dépôts en lien avec les activités pratiquées dans la
zone.
La présence d'éventuelles sources pyrotechniques résiduelles est également prise en compte au droit
du site.

➢ Pollution potentielle liée aux occupations ancienne et actuelle des sols :

Peu possible  Possible  X Avérée  Non déterminée 

4.5. Consultation des archives municipales et départementales

Une demande d'informations a été envoyée aux services des archives de la commune de Bordeaux et
aux archives de la Gironde le 19/03/2021, pour l'emprise du site d'étude.
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La  réponse  fournie  le  18/05/2021  par  le  service  des  archives  n'apporte  pas  d'informations
significatives pour notre étude.

4.6. Incidents industriels

D'après les informations fournies, le site d'étude ne semble concerné par aucun de ces incidents. En
revanche, parmi les incidents répertoriés, 2 semblent concerner l'environnement proche de la zone
d'étude,  avec  en  janvier  1988  le  déversement  de  400  litres  d'huiles  mélangées  à  des  eaux  de
refroidissement déversées accidentellement dans un bassin à flot, puis en décembre 1988, la pollution
d'un des bassins à flot.

4.7. Sites et sols pollués « BASOL » et inventaire des activités historiques «BASIAS»

La carte suivante présente les sites référencés dans les banques de données BASOL et BASIAS
autour du site d'étude. Les sites BASOL sont représentés par un triangle rouge et les sites BASIAS
par un carré vert.

Les fiches BASIAS et BASOL des sites référencés au droit de la zone d'étude sont présentées en
annexe 2.

Localisation des sites BASIAS et BASOL (source : Infoterre/BRGM)

4.7.1. Sites et sols pollués « BASOL »

La base de données BASOL répertorie 31 sites sur la commune de Bordeaux.
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Le site BASOL le plus proche de la zone d'étude correspond à SREE, à 580 m au sud-est du site sur
la commune de Bordeaux. Ce site correspond à la Société de Réparation et d'Équipement Électrique
(SREE) qui a exercé de 1987 à 1996  une activité de réparation et de reconditionnement de matériels
électriques divers et notamment de transformateur à huiles ou au pyralène. Les différentes études
réalisées  montrent  principalement  un  impact  sur  la  qualité  des  eaux  souterraines.  Les
enrichissements mis en jeu sont les PCB, les COHV et les BTEX. Les travaux de dépollution ont été
réalisés en 2015. En 2016, une inspection précise que les objectifs prescrits ont été atteints lors de la
réalisation des travaux.

Les autres sites BASOL du secteur présents dans un rayon de 1 km sont les suivants : 
• STEP Louis Fargues à 700 m au sud-ouest du site ;
• SCI VAILLANT ALDI à 760 m au sud-ouest du site ;
• SMAC à 820 m au sud-ouest du site ;
• SAFT à 860 m à l'ouest du site.

Discussion     :
Au regard de leur distance par rapport au site, les sites BASOL ne sont pas retenus comme sources
de pollutions possibles au droit de la zone d'étude.

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation BASOL :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

4.7.2. Activités historiques « BASIAS »

La base de données BASIAS répertorie 2045 sur la commune de Bordeaux.

Six sites BASIAS sont référencés au droit ou aux abords directs de la zone d'étude :
• SA NATURAL, LE COULTRE et Cie (deux sites au droit de la zone d'étude, activité terminée)

référencé pour des dépôts de liquides inflammables ;
• Base sous-marine (en activité  et partiellement réaménagé), référencé pour de la construction

navale, se situe au droit de la zone ;
• Usines BUGATTI  (état d'occupation du site non transmis), référencé pour du commerce de

gros, de détails, de desserte de carburants, se situe à environ 50 m au nord de la zone ;
• POUEYDEBASQUE (en  activité),  référencé  pour  sciage  et  rabotage  du  bois,  hors

imprégnation, se situe à environ 50 m au nord de la zone ;
• ROBERT Carrosserie (en activité), référencé pour de la carrosserie et atelier d'application de

peinture sur métaux, se situe à environ 50 m au nord-est de la zone.

Les autres sites BASIAS référencés dans le secteur sont distants d'au moins 100 m par rapport à la
zone d'étude. 

Discussion   :
Au regard de leur position sur site ou à proximité, certaines activités BASIAS du secteur peuvent être
retenues comme sources de pollutions possibles au droit de la zone d'étude.

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation BASIAS :

Peu possible  Possible  X Avérée  Non déterminée  
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4.8. Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE)

La  base  des  Installations  Classées  référence  45  activités  en  cours  soumises  à  autorisation  ou
enregistrement sur la commune de Bordeaux.

Localisation des ICPE (source : Géoportail/IGN)

Quatre ICPE se trouvent dans un rayon de 500 m autour du site :
• « Aquitaine  moto  casse »,  située  à  environ  150  m  au  nord  de  la  zone  d'étude  (en

fonctionnement), soumise à enregistrement pour des activités de :

• « Decons »,  située  à  environ  260  m  au  nord  du  site  (en  fonctionnement),  soumise  à
enregistrement pour des activités de :
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• « Bordeaux  Métropole »,  située  à  environ  370  m  au  nord-ouest  de  la  zone  (en
fonctionnement), soumis à autorisation pour des activités de :
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• « Bordeaux Métropole », située à environ 400 m au nord, soumise à enregistrement pour des
activités de :

Les autres ICPE référencées dans la base des Installations Classées sont toutes situées à plus de
500 m de la zone d'étude.

Discussion :
Les  ICPE  soumises  à  déclaration  et  autorisation  à  proximité  de  la  zone  d'étude  ne  sont  pas
considérées comme pouvant présenter un risque de pollution pour le site au vu de l'éloignement par
rapport au site.

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation du site de la DREAL :

Peu possible X         Possible Avérée Non déterminée

4.9. Synthèse des données historiques, documentaires et mémorielles

4.9.1. Synthèse de la recherche effectuée

Au vu des données recueillies, il apparaît que :
• d'après l'analyse des photographies aériennes, la zone d'étude correspondait, depuis au moins

1933 jusqu'à la seconde guerre mondiale, à une zone en friche sans utilisation. Une base
sous-marine  fut  ensuite  construite  durant  la  seconde  guerre  mondiale,  bâtiment  existant
encore aujourd'hui.  A partir  d'au moins 1965,  le  site s'est  trouvée dans une zone en forte
expansion industrielle, avec de nombreux hangars et zones de stockage qui se sont construits
aux alentours du site. Une couche d'enrobé a recouvert une partie du site dès les années
1970 ;

• le site s'inscrit depuis au moins 1933 dans un contexte industrialo-portuaire avec de nombreux
hangars et entreprises à l'est du site ainsi que la Garonne ;

• le site BASOL le plus proche de la zone d'étude correspond à SREE, à 580 m au sud-est du
site sur la commune de Bordeaux ; 

• six sites BASIAS sont référencés au droit ou à proximité de la zone d'étude ;
• au vu de sa localisation et de son historique d'activité, le site ne semble pas avoir été concerné

par l'épandage de boues de station d'épuration.
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4.9.2. Caractérisation des sources potentielles de pollution

Les  sources  potentielles  de  pollution  identifiées  au  terme  de  l'étude  historique,  documentaire  et
mémorielle (mission A110) sont les suivantes :

• le remblaiement  historique  possible du  site,  avec  des  matériaux  de  qualité
environnementale inconnue, donc possiblement pollués ;
les  polluants  possiblement  associés  correspondraient  à  une  gamme relativement  large de
produits  car  l'activité  apparaît  non  spécifique  (remblaiement  divers).  Les  principales
substances possiblement rencontrées comme fond de pollution dans les remblais anthropiques
seraient les suivantes : principalement métaux toxiques, HCT, HAP, PCB et subsidiairement
BTEX, COHV ;

• des pollutions pouvant provenir de la voie de chemin de fer qui était utilisée notamment
durant la seconde guerre mondiale, avec entre autres des HAP ;

• des  pollutions  en  lien  avec  les  activités  historiques  exercées  spécifiquement  et
localement  sur  le  site  (hangars  et  zones  de  stockages),  avec  des  polluants  de  type
métaux, hydrocarbures, HAP, BTEX et COHV.

Le plan de localisation des sources potentielles de pollution retenues est présenté en suivant :

Plan de localisation des sources potentielles de pollution

Il est supposé que la zone a fait l'objet des actions de déminage menées après la seconde guerre
mondiale dans le secteur.
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5 - Étude de vulnérabilité des milieux

5.1. Géologie

L'examen de la carte géologique (feuille de Bordeaux au 1/50 000 ème) montre que le site repose sur
des  formations  de  tourbes  et  d'argiles  tourbeuses  (FybT),  généralement  appelées  Argiles  de
« Mattes ».

 Extrait de la carte géologique de Bordeaux au 1/50 000 ème (source : Infoterre/BRGM)

Selon les informations disponibles dans la base de données INFOTERRE du BRGM, la succession
lithologique attendue au droit du site serait la suivante, avec depuis la surface :

• une  possible  couche  de  remblais,  de  qualité  environnementale  inconnue,  d'épaisseur
pluridécimétrique à plurimétrique ;

• une couche d'argiles consistantes à vasardes, sur une dizaine de mètres, avec présence de
niveaux sablo-graveleux, datant de l'Holocène (Flandrien) ;

• graves sous-flandriennes composées de sables, graviers et galets.

Discussion     :                                                                                                                                             
Selon la carte géologique, le site repose sur des formations argileuses peu perméables, qui limitent
les  transferts  verticaux  et  horizontaux,  avec  présence  possible  de  remblais  d'épaisseur
pluridécimétrique à plurimétrique.
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➢ Pollution potentielle des sols au droit du site (remblais impactés) :

Peu possible  Possible  X Avérée  Non déterminée  

➢ Migration potentielle depuis la surface vers les eaux souterraines (en cas de pollution et hors
éventuelles zones saturées des remblais) :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

5.2. Eaux souterraines et superficielles

5.2.1. Contexte hydrologique local

Le réseau hydrographique de la zone est essentiellement caractérisé par la présence de :
• deux bassins à flot à environ 140 m au sud de la zone d’étude, reliés directement entre eux et

à la Garonne par un système d’écluses ;
• un plan d'eau à environ 530 m au nord-ouest de la zone d'étude ;
• la Garonne, qui se situe à environ 920 m à l'est du site ;
• le lac de Bordeaux, à environ 1,4 km au nord-ouest du site.

Les  usages  recensés  sur  les  cours  d'eau  et  plans  d'eau  proches  sont  la  pêche  et  les  activités
nautiques.

Réseau hydrographique aux alentours du site (source : Géoportail/IGN)
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5.2.2. Description des aquifères et points d'eau

Les eaux souterraines référencées au droit du site sont :
• potentiellement des zones saturées se trouvant dans les remblais, alimentées par les eaux

météoriques. De par leur nature, ces zones saturées sont considérées comme vulnérables vis
à vis d’une éventuelle pollution de surface et leur absence de continuité hydraulique ne leur
confère pas le caractère de nappe ;

• la nappe des alluvions de la Garonne aval, majoritairement captive. Elle est sensible aux
variations  pluviométriques  mais  est  peu  sollicitée  par  les  ouvrages  d'exploitation  pour
l'alimentation en eau potable ;

• les nappes des formations de l’Éocène moyen à inférieur, connues pour l’excellente qualité
de leur eau, sont utilisées par de nombreuses communes pour l’Alimentation en Eau Potable.
L’utilisation de ce réservoir  est  réglementé dans le  cadre du SAGE Nappes Profondes en
Gironde.  Cet  aquifère  (dont  l’usage  est  très  sensible)  est  peu  vulnérable  à  d’éventuelles
pollutions de surface, en raison des formations argileuses qui sont situées au sommet.

 
La cartographie de localisation des principaux captages et piézomètres les plus proches du site est
présentée ci-après :

Localisation des captages d'eau et de leurs usages (source : Infoterre/BRGM)

Les carrés bleus représentent les points d'eau. Les relevés de niveaux d'eaux sont mentionnés si
disponibles, de même que la date de relevé.  La présence d'autres forages non référencés ne peut
être négligée.

Les données piézométriques disponibles à proximité du site concernent majoritairement des forages
destinés à des mesures piézométriques ou à un usage d'eau collective et industrielle, avec cependant
2 ouvrages profonds pour eau collective.
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Des venues d'eau sont  possibles ponctuellement  dès 1 m de profondeur  dans les remblais  et  le
niveau piézométrique de la nappe captive sous-flandrienne au droit du site est attendu vers 4 à 5 m
de profondeur, pour un toit de la nappe vers 12 m de profondeur.

5.2.3. Captages AEP

Les informations transmises par l'Agence Régionale de Santé indiquent 4 captages présents dans un
rayon de 3 km autour du site, comme présenté dans le tableau suivant :

Le site n'est inclus dans aucun périmètre de protection de captages EDCH (eau de consommation
humaine).  Le captage le  plus  proche du site  se trouve à environ 1,1 km au sud et  a pour  nom
« Bourbon ».

Discussion     :
La vulnérabilité des eaux superficielles est jugé faible, compte tenu de l'éloignement du site avec les
cours d'eau et plans d'eau environnants. 
La  nappe  des  alluvions  de  la  Garonne  aval,  étant  majoritairement  captive,  ne  semble  pas  être
sensible aux pollutions de surface.
Le site n'est concerné par aucun captage EDCH ou périmètre de protection associé.

➢ Vulnérabilité des eaux souterraines (hors zones saturées des remblais) :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

➢ Pollution potentielle des eaux au droit du site :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

➢ Vulnérabilité de la ressource en eau potable :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

5.3. Risques naturels

Selon  le  portail  de  la  prévention  des  risques  majeurs  (www.georisques.gouv.fr),  la  commune  de
Bordeaux est concernée par les risques suivants :

• inondation (dont inondation par submersion marine) ;
• mouvement de terrain (dont tassement différentiel) ;
• risque industriel ;
• séisme zone de sismicité 2.

5.3.1. Risque inondation

Le site se trouve dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave et aux débordements
de nappe en partie sud du site.
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Cartographie du risque de remontée de nappe (source : Infoterre/BRGM)

La commune de Bordeaux est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi). Un
extrait du plan du PPRi est présenté en suivant :

Extrait du Plan de Prévention du Risque Inondation de Bordeaux (source : bordeaux-
metropole.fr)
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La partie nord-est du site d'étude s'inscrit dans la zone rouge hachurée bleue située sous moins d'un
mètre d'eau en centennal. Cette zone est urbanisable mais avec prescriptions constructives.

Un extrait de plan du PPRi modifié en cours d'approbation est également présenté en suivant :

Extrait du Plan de Prévention du Risque Inondation de Bordeaux modifié (source : bordeaux-
metropole.fr)

La partie nord-est du site d'étude se trouve sur une zone d'aléa faible à modéré.

5.3.2. Mouvements de terrain

Aucun mouvement de terrain n'est recensé sur la commune de Bordeaux.

5.3.3. Risques sismiques

Le site d'étude correspond à une zone de risque sismique de niveau 2 : risque faible. La commune de
Bordeaux n'est pas soumise à un PPRN Sismiques.

5.3.4. Retrait-gonflement des argiles

La consultation  de la  base de données du BRGM sur  l'exposition  au retrait-gonflement  des  sols
argileux indique que le site d'étude est concernée par une exposition moyenne.
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Cartographie de l'exposition au retrait-gonflement des sols argileux (source : Infoterre/BRGM)

5.3.5. Synthèse des données sur les risques naturels

Discussion     :
D'après  les  données  disponibles,  les  risques  naturels  à  considérer  comme  des  facteurs
potentiellement aggravants, en cas de pollution sur le site, pourraient être le retrait-gonflement des
sols argileux (exposition moyenne) et les inondations (site partiellement concerné par les zonages).

➢ Impacts liés aux risques naturels sur le site :

  Peu possibles         Possibles X Avérés Non déterminés

➢ Facteurs aggravants d'une pollution éventuelle sur le site :

Peu possibles  Possibles  X Avérés  Non déterminés  

5.4. Qualité de l'air

Le « Répertoire du Registre Français des Émissions Polluantes - IREP », répertorie 14 entreprises
polluante sur la commune de Bordeaux :

L'entreprise polluante la plus proche du site est « DECONS BORDEAUX LATULE », située à environ
660 m au sud-ouest du site, et référencée pour de la récupération déchets triés.

Discussion     :
Aucune entreprise n'est retenue comme source potentielle de pollution de l'air au droit du site.

➢ Impact sur le sol et les eaux d'une activité potentiellement polluante selon l'IREP :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

➢ Pollution potentielle du milieu air au droit de la zone d'étude :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  
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5.5. Écosystèmes

5.5.1. Parcs naturels et régionaux

La région Nouvelle Aquitaine compte six parcs naturels sur son territoire :
• le parc naturel régional des Landes de Gascogne ;
• le parc national des Pyrénées ;
• le parc naturel régional Périgord Limousin ;
• le parc naturel régional du Marais Poitevin ;
• le parc naturel régional de Millevaches en Limousin,
• le parc naturel régional Médoc.

Le site n'appartient à l'emprise d'aucun de ces six parcs.

5.5.2. Réserves naturelles régionales et nationales

5.5.3. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) est une zone de conservation des
oiseaux sauvages pour laquelle il est préconisé de  prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver,  maintenir ou rétablir  une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les
espèces d’oiseaux vivant  naturellement  à l’état  sauvage sur  le  territoire européen ».  Les  mêmes
mesures doivent également être prises pour les espèces migratrices dont la venue est régulière.

La ZICO la plus proche du site se situe à environ 2,9 km au nord-ouest du site, il s'agit de la ZICO
« Garonne : Marais de Bordeaux ».

Localisation de la ZICO à proximité de la zone d'étude (source : IGN/Géoportail)

5.5.4. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Une  ZNIEFF  (Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique)  est  une  zone  de
superficie  variable dont  la  valeur biologique élevée est  due à la  présence d'espèces animales et
végétales  rares  et/ou  à  l'existence  de  groupements  végétaux  remarquables.  Elle  peut  présenter
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également un intérêt particulier d'un point de vue paysager, géologique ou hydrologique par exemple. 

Deux types de ZNIEFF existent :
• les zones de type I - « secteurs de grand intérêt biologique ou écologique », d'une superficie

en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de
milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel  national ou régional.
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées.

• les zones de type II sont des « grands ensembles naturels » tels que des massifs forestiers,
vallées, plateaux, estuaires, etc. Ils sont riches et peu modifiés, ou offrent des potentialités
biologiques importantes.

La ZNIEFF de type I la plus proche du site correspond au « Coteau de Lormont », au plus près à
1,3 km à l'est du site.

La ZNIEFF de type II  la plus proche du site se situe au plus près à 1,3 km à l'est :  il  s'agit  des
« Coteaux de Lormont, Cenon et Floirac ».

Localisation de la ZNIEFF type I et II à proximité de la zone d'étude (source : IGN/Géoportail)

5.5.5. NATURA 2000

Le réseau NATURA 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
Européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce  réseau  mis  en  place  en  application  de  la  « Directive  Oiseaux »  (1979)  et  de  la  « Directive
Habitats » (1992) vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune
sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
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Le site NATURA 2000 « Directive Oiseaux » le plus proche du site se situe à environ 3,4 km au nord-
ouest du site, il s'agit du site « Marais de Bruges».

Le site NATURA 2000 « Directive Habitats » le plus proche du site se situe au plus prés à environ 780
m à l'est du site, il s'agit du site « La Garonne ».

Localisation des zones NATURA 2000 (Directive Habitats et Oiseaux) de la zone d'étude
(source : IGN/Géoportail)

Discussion     :
Le site  d'étude est  éloigné des périmètres de protection associés aux espaces naturels  protégés
(ZICO, ZNIEFF, réserves naturelles régionales, arrêtés de protection de biotope) recensés dans les
alentours.

➢ Impact sur les zones et espaces naturels d'une activité potentiellement polluante au droit du
site :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

➢ Impact sur les zones et espaces naturels d'aménagements au droit du site :

Peu possible  X Possible  Avérée  Non déterminée  

5.6. Contexte climatique

Pluviométrie :
• la  station  météorologique  de  Bordeaux-Mérignac,  la  plus  proche  du  site,  enregistre  en

moyenne 124 jours par an avec précipitations ;
• la hauteur annuelle moyenne des précipitations s'élève à 944 mm.

Le diagramme suivant présente la répartition mensuelle moyenne des précipitations sur une année.
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Normales mensuelles des précipitations, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

Températures :
• la  station  de  Bordeaux-Mérignac  enregistre  une  température  moyenne  minimale  de  9,1°C

(normale annuelle) ;
• la température moyenne maximale est de 18,5°C (normale annuelle) ;
• l'amplitude thermique moyenne annuelle est donc de l'ordre de 9,4°C.

Le  graphique  ci-dessus  présente  l'évolution  mensuelle  moyenne  des  températures  minimales  et
maximales, sur une année.

Normales mensuelles des températures, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

Ensoleillement :
• la station de Bordeaux-Mérignac enregistre une durée d'insolation de 2 035 heures (normale

annuelle) ;
• le nombre de jours avec un faible ensoleillement est de 112 (normale annuelle) ;
• le nombre de jours avec un fort ensoleillement est de 80 (normale annuelle).

Le graphique suivant présente l'évolution mensuelle moyenne de l'ensoleillement, sur une année.
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Normales mensuelles de l'ensoleillement, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

Vents     :
La figure suivante représente la répartition de la direction des vents sur une année, basé sur les
données recueillies dans la station de Bordeaux-Mérignac :

Distribution de la direction du vent (source : Windfinder)

Les vents sont donc majoritairement dirigés de l'ouest vers l'est.

5.7. Synthèse de l'étude de vulnérabilité des milieux

L'étude de vulnérabilité des milieux permet de caractériser au cas par cas les facteurs favorisant ou
limitant les transferts des éventuelles pollutions vers de potentielles cibles.

Au vu des données recueillies, il ressort les principaux points suivants :
• le  site  repose  sur  des  formations  argileuses  peu  perméables,  qui  limitent  les  transferts

verticaux et horizontaux, avec présence possible de remblais d'épaisseur pluridécimétrique à
plurimétrique,

• la  présence  potentielle  de  zones  saturées temporaires  dans  les  éventuels  remblais  est  à
retenir,

• les eaux souterraines dans le secteur (hors zones saturées dans les remblais) apparaissent
peu vulnérables à des pollutions de surface,

• les cours et plans d'eau dans le secteur sont peu vulnérables,
• les entreprises polluantes référencées par l'iREP ne sont pas retenues comme sources de

pollution de l'air au droit du site, en raison de leur activité et de leur distance au site,
• les risques naturels à considérer comme facteurs aggravants en cas de pollution sont le retrait-

gonflement des argiles (risque moyen), ainsi que le risque inondation,
• aucun espace protégé n'est référencé au droit du site.

6 - Synthèse des voies de transfert de pollution et
des cibles potentielles

Pour caractériser les transferts de pollution, les voies d'exposition suivantes sont examinées : 

Air
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Le « Répertoire du Registre Français  des Émissions Polluantes -  iREP »,  recense 14 entreprises
polluantes sur la commune de Bordeaux. Aucune de ces entreprises n'est retenue comme source
potentielle de pollution au droit du site.

Sols

Selon les informations disponibles dans la base de données INFOTERRE du BRGM, la succession
lithologique attendue au droit du site serait la suivante, avec depuis la surface :

• une  possible  couche  de  remblais,  de  qualité  environnementale  inconnue,  d'épaisseur
pluridécimétrique à plurimétrique ;

• une couche d'argiles consistantes à vasardes, sur une dizaine de mètres, avec présence de
niveaux sablo-graveleux, datant de l'Holocène (Flandrien) ;

• graves sous-flandriennes composées de sables, graviers et galets.

Eaux superficielles

Le réseau hydrographique de la zone est essentiellement caractérisé par la présence de :
• deux bassins à flot à environ 140 m au sud de la zone d’étude, reliés directement entre eux et

à la Garonne par un système d’écluses ;
• un plan d'eau à environ 530 m au nord-ouest de la zone d'étude ;
• la Garonne, qui se situe à environ 920 m à l'est du site ;
• le lac de Bordeaux, à environ 1,4 km au nord-ouest du site.

Eaux souterraines

Les eaux souterraines référencées au droit du site sont :
• potentiellement des zones saturées se trouvant dans les remblais, alimentées par les eaux

météoriques. De par leur nature, ces zones saturées sont considérées comme vulnérables vis
à vis d’une éventuelle pollution de surface et leur absence de continuité hydraulique ne leur
confère pas le caractère de nappe ;

• la nappe des alluvions de la Garonne aval, majoritairement captive. Elle est sensible aux
variations  pluviométriques  mais  est  peu  sollicitée  par  les  ouvrages  d'exploitation  pour
l'alimentation en eau potable ;

• les nappes des formations de l’Éocène moyen à inférieur, connues pour l’excellente
qualité de leur eau, sont utilisées par de nombreuses communes pour l’Alimentation en
Eau Potable. L’utilisation de ce réservoir est réglementé dans le cadre du SAGE Nappes
Profondes en Gironde. Cet aquifère (dont l’usage est très sensible) est peu vulnérable à
d’éventuelles pollutions de surface, en raison des formations argileuses qui sont situées
au sommet.

Le site n'est inclus dans aucun périmètre de protection de captages EDCH (eau de consommation
humaine).

7 - Visite de site

Une visite de la zone d'étude a été effectuée le 4 mai 2021, préalablement aux investigations menées.

Au terme de la visite, les constats suivants ont été établis :

Sur l'emprise de la zone d'étude:
• la petite parcelle ouest du site accueille le parking des Bassins de Lumières, actuellement

inoccupée,
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• des hangars ainsi qu'une zone enherbée partie sud-ouest,
• la partie centrale du site est occupée par plusieurs entreprises de transport, avec à l'entrée de

cette partie une cuve aérienne de carburant,
• la présence de la distillerie Moon Harbour le long du boulevard Alfred Daney et d'un centre

d'accueil  Emmaüs  sur  le  cours  Dupré  Saint-Maur  (deux  zones  non  sondables  lors  de
l'intervention),

• la partie nord-est est occupée par l'entreprise Poueydebasque avec pour activité la fabrication
de palettes.

Aux alentours du site, se trouvent :
• la base sous-marine et les bassins à flots au sud-ouest du site,
• le boulevard Alfred Daney se situe en bordure nord du site, avec de nombreux commerces,
• au sud et est du site se trouve le cours Henri Brunet et le cours Dupré Saint-Maur.

Les photographies suivantes rendent compte de l'état actuel du site et de ses abords :

Vue de la partie sud-est
(préfabriqués)

Vue du centre du site, partie
hangars et transporteurs

Vue du centre du site, partie est

Vue de la partie nord, partie
Poueydebasque vers le centre

Vue sur le bunker
Vue du parking des Bassins de

Lumières sur la base sous-
marine

La figure suivante localise les éléments mentionnés :

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
41/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

Synthèse de la visite de site

Le compte-rendu de visite de site est présenté en annexe 3.

8 - Investigations sur les milieux

8.1. Programme d'investigations et observations  

À la demande du Grand Port Maritime de Bordeaux, des investigations sur les sols ont été réalisées,
afin de vérifier les types de matériaux rencontrés sur la zone et d'évaluer la qualité environnementale
et l'exutoire des sols qui pourraient être amenés à être excavés et évacués hors site, au regard des
aménagements projetés, et d'identifier les éventuels risques pour la réalisation du projet.

Au total, 19 sondages ont été réalisés le 18 et 19 mai 2021 sur l'emprise de la zone d'étude, à la
tarière mécanique (entreprise Solum Hydrogéologie) sous la direction d'ArcaGée. 

La  base  sous-marine  ayant  été  bombardée  durant  la  seconde  guerre  mondiale,  des  risques
pyrotechniques  existent  sur  l'ensemble  de  la  zone  d'étude.  L'entreprise  Navarra  TS  a  donc  été
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présente durant les 2 jours d'interventions dans le but de détecter d'éventuels risques préalablement à
chaque sondage.

Les sondages ont été positionnés de façon à offrir une couverture spatiale optimale de l'emprise du
site, en fonction des zones accessibles à la tarière mécanique ainsi qu'en fonction des contraintes
rencontrées sur site (nombreux passages de camions pour la partie centrale et du personnel présents
sur la zone de l'entreprise Poueydebasque).

Un  relevé  des  coordonnées  géographiques  de  chaque  point  de  sondage  a  été  effectué  par
l'intervenant ArcaGée à l'aide du récepteur GPS de la société.

Préalablement  à  ces  investigations,  une  Déclaration  d'Intention  de  Commencement  de  Travaux
(DICT) a été réalisée (conjointement à une Déclaration de Travaux) sur le site dict.fr le 26/04/2021.
Les réponses des concessionnaires sont conservées et peuvent être fournies sur demande.
Un contrôle préalable a été également réalisé par l'intervenant ArcaGée au droit de chaque point de
sondage à l'aide d'un détecteur de réseaux enterrés.

La localisation des sondages est présentée sur la figure suivante.

Localisation des sondages réalisés le 18 et 19 mai 2021 par ArcaGée 
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La lithologie générale rencontrée sur le site est la suivante, avec depuis la surface :
• une couche d'enrobé au droit  de la  plupart  des sondages,  avec majoritairement une sous

couche de calcaires blancs et/ou beiges ;
• des remblais hétérogènes, majoritairement sableux, graveleux ou argileux marron et/ou gris,

compris entre 0,0 et  1,0 m d'épaisseur en moyenne.  Ces remblais  peuvent  présenter des
galets roulés et des petits morceaux de briques ;

• une couche d'argiles marron (S5, S6, S7, S9, S12, S13, S19) pouvant aller de 0,0 à 1,0 m de
profondeur environ (ponctuellement présentes au delà de 1 m) ;

• des argiles plastiques bleues et/ou grises (argiles des Mattes) entre 1,0 et 4,5 m de profondeur
suivant les sondages (profondeur maximale atteinte).

Les formations rencontrées au droit du site sont présentées en suivant.

Les sondages réalisés ont atteint une profondeur maximale de 4,5 m.

Des venues d'eau ont été observées sur quelques sondages.

Aucune odeur n'a été constatée dans les formations lors de la réalisation des sondages, ni aucun
signe organoleptique (odeur/couleurs/texture) significatif de pollution par les hydrocarbures ou autres
composés organiques.

Les  mesures  réalisées  au  détecteur  PID  (appareil  portatif  de  mesures  semi-quantitatives  de
substances volatiles) se sont révélées majoritairement nulles (0 ppmV) avec 8 échantillons présentant
une valeur positive (25,3 ppmV pour la plus haute valeur, pour S15 0,0-0,2).

Sous-couche de calcaires (S11) Remblais sablo-graveleux gris (S18)
Remblais sablo-argileux marron

(S12)

Remblais sableux noirâtres (S3) Argiles marron (S9) Argiles bleutées (S10)

8.2. Prélèvements, description des échantillons et analyses
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ArcaGée a réalisé des prélèvements de sols selon les normes en vigueur (NF ISO 18400-101 à 107 :
lignes directrices pour l’échantillonnage des sols).

Le relevé des coupes lithologiques, les prélèvements d'échantillons et leur conditionnement ont été
réalisés sur site par un ingénieur d'études ArcaGée.

Les fiches de prélèvements des sols sont présentées en annexe 4.  Les bordereaux d'analyses des
sols du laboratoire SYNLAB sont présentés en annexe 5.

En l'absence d'indices de composés volatils, les échantillons de sols ont été conditionnés sur site
dans des sachets plastiques et conservés en caisse isotherme. Ils ont ensuite été préparés dans nos
locaux et conditionnés dans du flaconnage adapté (bocaux en verre brun) avant envoi au laboratoire.
En cas de suspicion de pollution par des composés volatils, les échantillons de sol sont directement
conditionnés en bocaux en verre brun. 

Le  choix  des  échantillons  envoyés  au  laboratoire  d'analyses  a  été  orienté  par  les  constats
organoleptiques relevés lors des investigations, les types de formations rencontrés et la localisation
des sondages.
Les  échantillons  supplémentaires  prélevés  (pour  la  réalisation  d'éventuelles  analyses
complémentaires  sans  nécessité  de ré-intervenir  sur  site)  sont  conditionnés  et  stockés  dans  nos
locaux pour une durée maximale de 3 mois.
Au total, 35 échantillons de sols ont été envoyés au laboratoire d'analyses SGS (accrédité COFRAC
ou équivalent), sous la forme de 29 échantillons ponctuels et de 6 échantillons composites.

Au  regard  des  caractéristiques  spécifiques  du  site  (entièrement  remblayé  et  avec  les  parcelles
adjacentes toutes occupées), aucun échantillon témoin de sols naturels n'a pu être constitué du fait de
l'absence de zone non influencée. Par contre, un « environnement local témoin » (selon les termes
rappelés dans la méthodologie SSP d'avril 2017) non naturel peut être pris en compte à travers le
fond géochimique des remblais  anthropiques des bords de Garonne sur le territoire de Bordeaux
Métropole établi en 2010 par ArcaGée  et applicable au milieu urbain à industriel  remanié.

Les analyses suivantes ont été réalisées sur les échantillons :
• test inerte + 12 métaux sur 8 échantillons ;
• test inerte + 12 métaux + hydrocarbures totaux C5-C10 sur 2 échantillons ;
• pack 12 métaux + hydrocarbures totaux C10-C40 + HAP sur 23 échantillons ;
• pack 12 métaux + hydrocarbures totaux C10-C40 + HAP + en complément, analyses BTEX +

COHV + hydrocarbures volatils C5-C10 + PCB sur 2 échantillons.

Les  coupes  lithologiques  de  sondages,  la  synthèse  des  constats  organoleptiques  de  terrain,  le
récapitulatif des échantillons prélevés et le programme analytique sont présentés dans le tableau ci-
après.

Légende des tableaux     :
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Coupes lithologiques des sondages, constats organoleptiques, échantillons et programme
analytique (1/2)
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Sondage Profondeur Lithologie Échantillons

S1

0,0 - 0,1 Enrobé + sous-couche de graves beiges - -

0,1 – 2,0 S1 0,1-2,0

2,0 – 3,0 Argiles plastiques grises/bleues S1 2,0-3,0

S2

- Enrobé - -

0,0 – 0,5 Sous couche de graves sableuses marron S2 0,0-0,5

0,5 – 2,0 Argiles plastiques grises/bleues S2 0,5-2,0

S3

- Enrobé - -

0,0 – 0,5 Sous-couche de calcaires S3 0,0-0,5

0,5 – 2,0 Remblais sableux noirâtres + petits blocs de calcaires S3 0,5-2,0

2,0 – 3,3 Remblais sableux noirâtres légérèment limoneux et humides S3 2,0-3,3

3,3 – 4,5 Argiles plastiques grises/bleues + venues d'eau en fond S3 3,3-4,5

S4

- Enrobé - -

0,0 – 0,3 Sous-couche de calcaires S4 0,0-0,3

0,3 – 1,5 Remblais sablo-graveleux gris S4 0,3-1,5

1,5 – 3,0 Argiles plastiques grises/bleues S4 1,5-3,0

S5

- Herbes - -

0,0 – 0,4 Argiles remaniées marron avec briques et blocs calcaires S5 0,0-0,4

0,4 – 2,0 Argiles bleutées S5 0,4-2,0

S6

- Enrobé - -

0,3 – 1,0 Argiles remaniées marron S6 0,3-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S6 1,0-2,0

S7

- Enrobé - -

0,0 – 0,3 Sous-couche sablo-graveleuse marron S7 0,0-0,3

0,3 – 2,0 Remblais sableux à passages argileux gris S7 0,3-2,0

2,0 – 3,0 Argiles bleutées S7 2,0-3,0

Constats 
organoleptiques

Remblais sablo-graveleux marron/gris avec morceaux de briques + venues 
d'eau à la base

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 3,3 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 8,0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV
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Coupes lithologiques des sondages, constats organoleptiques, échantillons et programme
analytique (2/2)
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S8

- Herbes - -

0,0 – 2,0 Remblais sableux f ins marron foncé à clair S8 0,0-2,0

S9

0,0 – 0,1 Herbes + terres végétales - -

0,1 – 1,0 Argiles marron S9 0,1-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées humides S9 1,0-2,0

S10

- Herbes - -

0,0 – 0,9 Argiles marron S10 0,0-0,9

0,9 – 2,0 Argiles bleutées S10 0,9-2,0

S11

- Enrobé - -

0,0 – 0,1 Sous-couche de calcaires S11 0,0-0,1

0,1 – 0,7 S11 0,1-0,7

0,7 – 2,0 Argiles grises S11 0,7-2,0

S12

- Herbes - -

0,0 – 0,2 S12 0,0-0,2

0,2 – 1,4 Argiles marron/grises S12 0,2-1,4

1,4 – 2,0 Argiles limoneuses bleues + venues d'eau -

S13

- Enrobé - -

0,0 – 0,2 Sous-couche sableuse beige S13 0,0-0,2

0,2 – 0,5 Argiles remaniées marron S13 0,2-0,5

0,5 – 2,0 Argiles bleutées S13 0,5-2,0

S14

- Enrobé - -

0,0 – 0,2 Sous-couche de calcaires blancs S14 0,0-0,2

0,2 – 1,8 S14 0,2-1,8

1,8 – 3,0 Argiles bleutées + arrivées d'eau à 2 m S14 1,8-3,0

S15

- Enrobé - -

0,0 – 0,2 Sous-couche de calcaires blancs S15 0,0-0,2

0,2 – 0,7 S15 0,2-0,7

0,7 – 2,0 Argiles bleutées S15 0,7-2,0

S16

- Enrobé - -

0,0 – 0,2 Sous-couche de calcaires beiges/gris S16 0,0-0,2

0,2 – 1,0 S16 0,2-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S16 1,0-2,0

S17

- Enrobé - -

0,0 – 1,0 S17 0,0-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S17 1,0-2,0

S18

- Enrobé - -

0,0 – 1,0 S18 0,0-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées + venues d'eau à 1 m S18 1,0-2,0

S19

- Enrobé - -

0,0 – 1,0 S19 0,0-1,0

1,0 – 2,0 Argiles marron S19 1,0-2,0

2,0 – 3,0 Argiles marron plus humides S19 2,0-3,0

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

Remblais sablo-argileux marron avec présence de graves
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

Remblais sablo-argileux marron
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 4,0 ppm V

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0,6 ppm V

Remblais sablo-argileux gris
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 25,3 ppm V

Remblais sablo-graveleux gris
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 1,0 ppm V

Remblais sablo-graveleux gris avec petits morceaux de briques
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

Remblais sablo-graveleux gris
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

Remblais sablo-graveleux gris
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

Remblais sablo-graveleux gris
RAS

PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV

RAS
PID = 0 ppmV
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9 - Diagnostic du milieu « sols »

9.1. Résultats d'analyses

Les tableaux de synthèse en pages suivantes présentent les résultats des analyses effectuées sur les
échantillons de sols, comparés pour information :

• aux seuils définissant un déchet inerte, selon l’arrêté du 12 décembre 2014, fixant la liste des
types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes
(ISDI) et les conditions d’exploitation de ces installations ; un sol inerte pouvant être envoyé en
installation de stockage de déchets inertes ;

• aux critères  définissant  un déchet  non dangereux,  pouvant  être  déposé dans une ISDND
(ancienne classe 2), en notant que certains critères peuvent varier en fonction des centres ;

• au fond géochimique (concentrations naturelles) dans des terres ordinaires en France pour
toutes granulométries, hors anomalies naturelles : source INRA 2004, selon l'étude ASPITET ;

• au bruit de fond dans les remblais anthropiques (noirs et indifférenciés) des bords de Garonne
sur le territoire de Bordeaux Métropole évalués dans le rapport RC09065-A2/XF du 05/05/10
réalisé par la société ArcaGée.

Les bordereaux d'analyses des sols du laboratoire SYNLAB sont présentés en annexe 5.

Légende du tableau     :
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 Tableau 1 : Résultats d'analyses sur échantillons de sols : tests inertes et 12 métaux – analyses sur brut
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Analyse Unité Incertitudes S1 (0.1-2.0) S3 (0.5-2.0) S4 (0.3-1.5) S7 (0.3-2.0) S8 (0.0-2.0) S11 (0.1-0.7) S14 (0.2-1.8) S16 (0.2-1.0) S18 (0.0-1.0) S19 (0.0-1.0)

Lithologie

matière sèche % massique 7,6 73.0 93.4 87.2 91.1 73.3 77.5 67.8 69.9 77.8 94.0

COT mg/kg MS 30 30000 50000 100000 42000 30000 <2000 48000 18000 11000 9100 <2000 <2000

température pour mes. pH °C - 20.1 20.2 20.4 20.5 20.0 20.0 20.4 19.8 20.9 20.4

pH (KCl) - 0,85 7.6 8.2 9.8 8.5 7.6 7.2 7.6 7.5 10.5 9.4

METAUX

antimoine mg/kg MS 20 3.4 1.6 <1 <1 15 1.3 1.6 1.2 1.8 <1

arsenic mg/kg MS 41 1 à 25 15 à 17 18 à 29 29 7.4 9.6 7.0 280 23 26 17 13 7.1

baryum mg/kg MS 18 300 52 53 26 1300 82 91 68 75 <20

cadmium mg/kg MS 57 0.05 à 0.45 1,1 à 1,6 0,8 à 1,9 0.66 0.23 0.22 0.26 3.1 0.59 0.62 0.37 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS 25 10 à 90 18 à 21 17 à 30 43 8.1 13 15 42 39 39 29 25 18

cuivre mg/kg MS 25 2 à 20 90 à 265 110 à 575 59 24 33 12 1000 35 39 28 21 36

mercure mg/kg MS 27 0.02 à 0.1 0,9 à 1,95 0,5 à 1,5 1.9 0.10 0.14 0.16 48 0.53 0.53 0.40 0.06 <0.05

plomb mg/kg MS 16 9 à 50 165 à 235 200 à 510 580 56 53 26 4900 80 85 57 100 30

molybdène mg/kg MS 32 2.7 0.51 0.77 0.97 3.4 0.96 0.87 0.99 2.2 0.87

nickel mg/kg MS 54 2 à 60 13 à 15 16 à 35 20 7.9 10 8.6 52 27 28 20 10 10

sélénium mg/kg MS 30 0.53 <0.5 <0.5 <0.5 0.93 0.86 0.69 <0.5 <0.5 <0.5

zinc mg/kg MS 19 10 à 100 245 à 440 250 à 720 270 74 71 32 2000 210 210 140 53 39

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS 15 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS 15 <0.05 0.11 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS 15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS 16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS 28 <0.05 0.13 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS 28 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

BTEX totaux mg/kg MS 28 6 30 <0.25 0.29 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS 20 0.18 0.59 0.12 <0.02 0.85 0.05 0.06 0.03 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS 59 0.04 0.05 0.02 <0.02 0.27 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS 20 0.15 0.36 0.18 <0.02 0.31 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS 13 0.18 0.31 0.11 <0.02 0.43 0.05 0.03 0.03 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS 16 1.6 3.3 1.1 0.08 4.9 0.80 0.20 0.24 0.25 0.09

anthracène mg/kg MS 20 0.40 0.82 0.27 0.02 1.2 0.23 0.06 0.06 0.04 0.04

fluoranthène mg/kg MS 14 2.3 5.4 1.9 0.16 13 1.3 0.30 0.40 0.36 0.20

pyrène mg/kg MS 16 1.7 4.6 1.5 0.13 10 0.86 0.24 0.32 0.28 0.18

benzo(a)anthracène mg/kg MS 13 1.4 3.2 1.5 0.10 8.5 0.69 0.17 0.20 0.15 0.12

chrysène mg/kg MS 18 1.00 2.5 1.2 0.09 6.7 0.61 0.18 0.19 0.15 0.10

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 31 1.5 3.8 1.9 0.14 11 0.74 0.28 0.29 0.22 0.18

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 15 0.67 1.7 0.84 0.06 4.9 0.32 0.12 0.13 0.10 0.08

benzo(a)pyrène mg/kg MS 22 1.1 3.2 1.5 0.10 8.4 0.48 0.17 0.19 0.15 0.14

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 29 0.22 0.51 0.32 <0.02 1.8 0.09 0.04 0.03 0.02 0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 27 0.67 1.9 1.1 0.07 6.2 0.31 0.16 0.15 0.12 0.11

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 26 0.63 1.9 1.0 0.06 5.5 0.31 0.13 0.14 0.10 0.09

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 27 10.0 25 11 0.74 60 5.1 1.6 1.7 1.4 0.97

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 29 50 100 14 34 15 1.0 84 6.9 2.2 2.4 1.9 1.4

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS 105 <1 <1 <1 <1 <1.5 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS 31 <1 <1 3.0 <1 <1.7 <1 <1 <1 <1 1.1

PCB 101 µg/kg MS 11 <1 1.2 5.6 2.2 <1.4 1.2 <1 <1 3.9 12

PCB 118 µg/kg MS 13 <1 1.2 5.1 1.7 <1.6 1.2 <1 <1 1.4 3.5

PCB 138 µg/kg MS 15 1.5 1.1 5.2 1.3 <1.5 1.6 <1 <1 5.1 26

PCB 153 µg/kg MS 16 2.0 1.3 5.0 1.8 <1.1 1.6 <1 <1 5.8 36

PCB 180 µg/kg MS 27 1.4 <1 1.9 <1 <1.5 <1 <1 <1 3.6 35

PCB totaux (7) µg/kg MS 27 1000 50000 <7.0 <7.0 26 7.0 <10 <7.0 <7.0 <7.0 20 110

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS 28 <5 14 <5 <5 7.0 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS 28 11 18 <5 <5 17 <5 5.8 <5 <5 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS 28 36 28 <5 <5 95 6.6 29 13 8.6 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS 28 160 94 31 15 520 46 150 70 22 9.0

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 28 500 5000 210 150 30 <20 640 55 180 85 30 <20

Fond 
géochimique 

dans des terres 
"ordinaires"

Bruit de fond 
dans les 
remblais 

indifférenciés 
des bords de 

Garonne

Bruit de fond 
dans les 
remblais 

noirâtres des 
bords de 
Garonne

Seuil maximal 
de définition du 
caractère inerte

Seuil maximal 
de définition 

d'un déchet non 
dangereux

Remblais sablo-
graveleux 

marron/gris

Remblais sablo-
graveleux 

marron/gris

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
argileux gris

Remblais 
sableux marron

Remblais sablo-
argileux marron

Remblais sablo-
argileux gris

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
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Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)

Tableau 2 : Résultats d'analyses sur échantillons de sols : tests inertes – analyses sur éluat

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales       09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
50/161 19/07/21

Analyse Unité Incertitudes S1 (0.1-2.0) S3 (0.5-2.0) S4 (0.3-1.5) S7 (0.3-2.0) S8 (0.0-2.0) S11 (0.1-0.7) S14 (0.2-1.8) S16 (0.2-1.0) S18 (0.0-1.0) S19 (0.0-1.0)

Lithologie

LIXIVIATION

L/S ml/g - 10.01 10.00 10.00 10.00 9.99 10.00 10.01 9.99 10.00 10.00

pH final ap. lix. - 0,4 7.80 8.40 11.00 8.70 8.10 8.00 7.90 8.00 11.00 10.00

température pour mes. pH °C - 20.2 20.8 19.8 20.1 20.1 20.6 20.5 20.4 19.3 19.4

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm 3,8 244 90 294 80 182 177 229 206 806 131

ELUAT COT

COD, COT sur éluat mg/kg MS 19 500 800 50 18 55 19 28 76 83 64 23 20

ELUAT METAUX

antimoine mg/kg MS 38 0.06 0.7 0.11 0.080 0.10 <0.039 <0.039 0.059 0.040 <0.039 <0.039 <0.039

arsenic mg/kg MS 24 0.5 2 0.08 <0.05 0.16 0.06 0.07 0.06 0.06 0.09 <0.05 0.18

baryum mg/kg MS 30 20 100 0.46 0.16 0.08 <0.05 1.1 0.19 0.39 0.23 0.19 <0.05

cadmium mg/kg MS 32 0.04 1 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

chrome mg/kg MS 26 0.5 10 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.19 0.019

cuivre mg/kg MS 34 2 50 <0.05 <0.05 0.29 <0.05 0.083 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.12

mercure mg/kg MS 28 0.01 0.2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

plomb mg/kg MS 33 0.5 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

molybdène mg/kg MS 25 0.5 10 0.14 0.051 0.085 0.057 0.052 0.11 0.080 0.091 <0.05 0.068

nickel mg/kg MS 34 0.4 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

sélénium mg/kg MS 26 0.1 0.5 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 <0.039

zinc mg/kg MS 33 4 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

fraction soluble mg/kg MS 28 4000 1640 880 1740 1580 1540 1580 1620 1400 3340 1160

ELUAT PHENOLS

Indice phénol mg/kg MS 22 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

fluorures mg/kg MS 28 10 150 2.3 2.1 2.6 <2 8.8 3.7 2.9 4.2 <2 <2

chlorures mg/kg MS 24 800 15000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 55 <10

sulfate mg/kg MS 18 1000 20000 310 50 160 95 160 110 170 140 510 150

Seuil maximal 
de définition du 
caractère inerte

Seuil maximal 
de définition 

d'un déchet non 
dangereux

Remblais sablo-
graveleux 

marron/gris

Remblais sablo-
graveleux 

marron/gris

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
argileux gris

Remblais 
sableux marron

Remblais sablo-
argileux marron

Remblais sablo-
argileux gris

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
graveleux gris
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Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)

Tableau 3 : Résultats d'analyses sur échantillons de sols : 12 métaux, HAP et HCT C10-C40 (1/2)

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales       09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
51/161 19/07/21

Analyse Unité Incertitudes S1 (2.0-3.0) S2 (0.5-2.0) S3 (2.0-3.3) S3 (3.3-4.5) S4 (1.5-3.0) S7 (2.0-3.0) S9 (0.1-1.0) S9 (1.0-2.0) S10 (0.0-0.9) S10 (0.9-2.0)

Lithologie Argiles marron Argiles bleutées Argiles bleutées Argiles marron Argiles bleutées Argiles marron Argiles bleutées

matière sèche % massique 7,6 72.3 75.7 94.1 85.4 71.4 71.0 76.3 75.3 74.1 71.9 64.3 73.7 70.3

METAUX

antimoine mg/kg MS 20 1.7 1.4 <1 1.3 1.4 1.5 1.8 1.4 1.5 1.9 1.8 1.7 1.8

arsenic mg/kg MS 41 1 à 25 15 à 17 18 à 29 27 19 4.1 8.9 27 26 25 22 25 36 25 44 29

baryum mg/kg MS 18 100 95 <20 58 97 85 110 87 86 110 100 120 120

cadmium mg/kg MS 57 0.05 à 0.45 1,1 à 1,6 0,8 à 1,9 0.37 <0.2 0.23 <0.2 0.24 0.74 0.62 0.64 0.74 0.94 0.73 0.73 0.73

chrome mg/kg MS 25 10 à 90 18 à 21 17 à 30 42 38 8.2 14 44 37 39 36 39 49 44 44 47

cuivre mg/kg MS 25 2 à 20 90 à 265 110 à 575 35 28 3.5 21 25 36 41 33 36 49 49 48 49

mercure mg/kg MS 27 0.02 à 0.1 0,9 à 1,95 0,5 à 1,5 0.31 0.15 <0.05 0.09 0.08 0.40 0.59 0.39 0.38 0.64 0.56 0.68 0.50

plomb mg/kg MS 16 9 à 50 165 à 235 200 à 510 110 54 <10 49 78 80 82 75 76 110 110 100 110

molybdène mg/kg MS 32 0.69 0.68 <0.5 1.2 0.85 0.67 0.75 0.58 0.63 0.82 0.66 0.62 0.73

nickel mg/kg MS 54 2 à 60 13 à 15 16 à 35 34 30 3.3 11 41 28 28 26 29 37 35 34 36

sélénium mg/kg MS 30 0.69 0.62 <0.5 <0.5 1.1 0.81 0.68 0.90 0.63 1.1 0.81 0.95 0.92

zinc mg/kg MS 19 10 à 100 245 à 440 250 à 720 180 120 16 74 120 230 210 210 220 300 290 290 280

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS 20 0.05 <0.02 0.04 0.17 <0.02 0.04 0.09 0.05 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04

acénaphtylène mg/kg MS 59 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.02 0.02 0.03 <0.02 0.03 0.03 0.03 0.02

acénaphtène mg/kg MS 20 0.03 0.03 0.15 0.24 <0.02 0.06 0.04 <0.02 0.03 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS 13 0.04 0.03 0.09 0.20 <0.02 0.04 0.05 0.02 0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.03

phénanthrène mg/kg MS 16 0.29 0.43 0.15 1.9 0.06 0.52 0.48 0.19 0.11 0.24 0.26 0.14 0.15

anthracène mg/kg MS 20 0.08 0.10 0.03 0.52 <0.02 0.14 0.12 0.05 0.03 0.07 0.08 0.03 0.05

fluoranthène mg/kg MS 14 0.46 0.76 0.22 3.0 0.11 1.2 0.77 0.39 0.20 0.50 0.45 0.25 0.25

pyrène mg/kg MS 16 0.40 0.61 0.21 2.7 0.09 0.95 0.61 0.30 0.17 0.40 0.37 0.21 0.21

benzo(a)anthracène mg/kg MS 13 0.26 0.35 0.10 1.9 0.05 0.83 0.49 0.20 0.11 0.35 0.32 0.14 0.13

chrysène mg/kg MS 18 0.21 0.35 0.09 1.4 0.05 0.68 0.46 0.18 0.11 0.29 0.29 0.14 0.13

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 31 0.39 0.47 0.17 2.3 0.08 1.1 0.69 0.30 0.19 0.49 0.47 0.22 0.21

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 15 0.17 0.21 0.07 1.00 0.03 0.47 0.30 0.13 0.08 0.21 0.21 0.10 0.09

benzo(a)pyrène mg/kg MS 22 0.26 0.31 0.14 1.9 0.05 0.72 0.43 0.20 0.10 0.33 0.27 0.15 0.14

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 29 0.04 0.05 0.02 0.31 <0.02 0.13 0.08 0.04 <0.02 0.06 0.06 0.03 0.03

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 27 0.24 0.23 0.12 1.3 0.05 0.55 0.36 0.16 0.11 0.23 0.26 0.14 0.12

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 26 0.21 0.20 0.08 1.1 0.04 0.51 0.33 0.15 0.09 0.22 0.24 0.14 0.11

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 27 2.2 2.9 1.0 14 0.44 5.7 3.8 1.7 0.97 2.5 2.4 1.3 1.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 29 50 100 3.2 4.1 1.7 20 0.61 8.0 5.3 2.4 1.4 3.5 3.4 1.8 1.7

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS 28 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS 28 7.8 <5 <5 5.1 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 <5 8.5

fraction C16-C21 mg/kg MS 28 31 <5 6.0 26 5.7 28 25 24 16 25 50 26 38

fraction C21-C40 mg/kg MS 28 150 13 170 140 17 100 120 100 87 110 220 140 150

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 28 500 5000 190 <20 180 170 25 130 150 120 100 140 290 170 200

Fond 
géochimique 

dans des terres 
"ordinaires"

Bruit de fond 
dans les 
remblais 

indifférenciés 
des bords de 

Garonne

Bruit de fond 
dans les 
remblais 

noirâtres des 
bords de 
Garonne

Seuil maximal 
de définition du 
caractère inerte

Seuil maximal 
de définition 

d'un déchet non 
dangereux

S3 (0.0-0.5) + S4 
(0.0-0.3)

S5 (0.0-0.4) + S6 
(0.3-1.0)

S5 (0.4-2.0) + S6 
(1.0-2.0)

Argiles 
grises/bleues

Argiles 
grises/bleues

Sous-couche de 
calcaires

Remblais 
sableux noirâtres

Argiles 
grises/bleues

Argiles 
grises/bleues



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)

 Tableau 4 : Résultats d'analyses sur échantillons de sols : 12 métaux, HAP et HCT C10-C40 (2/2)

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales       09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
52/161 19/07/21

Analyse Unité Incertitudes S11 (0.7-2.0) S12 (0.0-0.2) S12 (0.2-1.4) S13 (0.2-0.5) S15 (0.2-0.7) S17 (0.0-1.0) S18 (1.0-2.0) S19 (1.0-2.0) S2 (0.0-0.5)

Lithologie Argiles grises Argiles marron Argiles bleutées Argiles bleutées Argiles bleutées Argiles marron

matière sèche % massique 7,6 70.2 86.8 81.8 73.3 72.3 83.4 71.6 76.2 73.2 74.2 89.4 90.9

METAUX

antimoine mg/kg MS 20 1.7 <1 1.2 1.7 1.7 1.4 1.9 1.7 1.1 1.0 <1 <1

arsenic mg/kg MS 41 1 à 25 15 à 17 18 à 29 29 11 24 28 29 19 32 26 14 22 6.9 5.2

baryum mg/kg MS 18 150 50 110 96 100 78 100 97 72 90 34 <20

cadmium mg/kg MS 57 0.05 à 0.45 1,1 à 1,6 0,8 à 1,9 0.74 0.21 0.51 0.97 0.90 0.43 1.2 0.86 0.36 <0.2 <0.2 0.41

chrom e mg/kg MS 25 10 à 90 18 à 21 17 à 30 39 17 41 44 42 24 48 42 36 42 20 12

cuivre mg/kg MS 25 2 à 20 90 à 265 110 à 575 48 17 34 40 43 42 44 42 23 25 6.6 7.4

mercure mg/kg MS 27 0.02 à 0.1 0,9 à 1,95 0,5 à 1,5 0.75 0.24 0.47 0.50 0.56 1.3 0.52 0.47 0.05 <0.05 0.06 <0.05

plomb mg/kg MS 16 9 à 50 165 à 235 200 à 510 150 32 70 91 99 96 100 94 29 31 12 13

m olybdène mg/kg MS 32 0.60 <0.5 0.68 0.61 0.66 <0.5 0.64 0.57 0.67 0.85 2.1 0.51

nickel mg/kg MS 54 2 à 60 13 à 15 16 à 35 32 12 29 32 33 19 37 33 35 27 8.4 5.3

sélénium mg/kg MS 30 0.87 <0.5 0.62 0.85 0.90 <0.5 0.83 0.68 0.97 0.98 <0.5 <0.5

zinc mg/kg MS 19 10 à 100 245 à 440 250 à 720 280 89 190 270 280 170 310 260 110 110 28 35

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS 20 0.03 0.06 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.19

mg/kg MS 59 0.03 <0.02 0.05 0.03 0.02 <0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.17

mg/kg MS 20 <0.02 0.05 0.10 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.18

mg/kg MS 13 0.03 0.05 0.11 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.16

phénanthrène mg/kg MS 16 0.17 0.90 1.8 0.24 0.19 0.09 0.17 0.13 0.18 0.12 0.15 0.17

anthracène mg/kg MS 20 0.05 0.21 0.28 0.07 0.05 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 <0.13

mg/kg MS 14 0.27 1.4 2.9 0.45 0.38 0.15 0.35 0.23 0.28 0.19 0.28 0.31

pyrène mg/kg MS 16 0.23 1.00 2.1 0.36 0.31 0.14 0.28 0.19 0.25 0.17 0.23 0.36

mg/kg MS 13 0.14 0.91 1.3 0.28 0.22 0.08 0.19 0.13 0.16 0.09 0.16 <0.22

mg/kg MS 18 0.13 0.77 1.2 0.24 0.19 0.08 0.18 0.13 0.14 0.08 0.14 0.29

mg/kg MS 31 0.22 1.1 1.7 0.40 0.31 0.12 0.30 0.21 0.27 0.11 0.22 0.30

mg/kg MS 15 0.10 0.46 0.73 0.17 0.13 0.05 0.13 0.09 0.12 0.05 0.10 <0.18

mg/kg MS 22 0.14 0.70 1.1 0.25 0.21 0.10 0.20 0.13 0.17 0.09 0.17 <0.16

mg/kg MS 29 0.03 0.13 0.20 0.05 0.05 <0.02 0.04 0.02 0.03 <0.02 0.04 <0.16

mg/kg MS 27 0.13 0.45 0.81 0.19 0.16 0.07 0.17 0.11 0.24 0.07 0.16 <0.13

mg/kg MS 26 0.12 0.43 0.75 0.17 0.16 0.06 0.16 0.10 0.20 0.05 0.14 <0.17

Somm e des HAP (10) VROM mg/kg MS 27 1.3 6.3 11 2.1 1.7 0.72 1.6 1.1 1.5 0.78 1.3 <1.2

Somm e des HAP (16) - EPA mg/kg MS 29 50 100 1.8 8.6 15 3.0 2.4 0.98 2.3 1.6 2.1 1.1 1.9 <2.0

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS 28 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 12 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS 28 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5.4 <5 <5 <5 9.8 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS 28 15 8.2 7.6 18 17 <5 28 7.4 <5 <5 6.3 14

fraction C21-C40 mg/kg MS 28 89 46 57 82 73 16 120 51 12 5.0 150 250

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 28 500 5000 100 55 65 100 90 <20 150 60 <20 <20 180 260
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du caractère 

inerte

Seuil maximal 
de définition 
d'un déchet 

non 
dangereux

S13 (0.5-2.0) + 
S15 (0.7-2.0)

S16 (1.0-
2.0)+S17 (1.0-

2.0)

S14 (0.0-0.2) + 
S15 (0.0-0.2)

Remblais sablo-
argileux marron

Argiles 
marron/grises

Remblais sablo-
graveleux gris

Remblais sablo-
gravaleux gris

Sous couche de 
graves 

sableuses 
marron

Sous couche de 
calcaires

acénaphtylène

acénaphtène

fluorène

fluoranthène

benzo(a)anthracène

chrysène

benzo(b)fluoranthène

benzo(k)fluoranthène

benzo(a)pyrène

dibenzo(ah)anthracène

benzo(ghi)pérylène

indéno(1,2,3-cd)pyrène



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

Tableau 5 :  Résultats d'analyses sur échantillons de sols : BTEX, COHV

Tableau 6 : Résultats d'analyses sur échantillons de sols : HCT C5-C10

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
53/161 19/07/21

Analyse Unité Incertitudes S2 (0.0-0.5)

Lithologie

m atière sèche % massique 7,6 89.4 90.9

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS 15 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS 15 <0.05 <0.05

mg/kg MS 15 <0.05 <0.05

mg/kg MS 16 <0.05 <0.05

mg/kg MS 28 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS 28 <0.10 <0.10

BTEX totaux mg/kg MS 28 6 30 <0.25 <0.25

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

mg/kg MS 24 <0.03 <0.03

mg/kg MS 31 <0.01 <0.01

mg/kg MS 14 <0.03 <0.03

mg/kg MS 18 <0.02 <0.02

mg/kg MS 18 <0.05 <0.05

mg/kg MS 18 <0.02 <0.02

mg/kg MS 16 <0.03 <0.03

mg/kg MS 33 <0.10 <0.10

mg/kg MS 27 <0.02 <0.02

mg/kg MS 31 <0.02 <0.02

mg/kg MS 25 <0.02 <0.02

mg/kg MS 20 <0.02 <0.02

chloroform e mg/kg MS 14 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS 62 <0.01 <0.01

mg/kg MS 24 <0.1 <0.1

brom oform e mg/kg MS 33 <0.05 <0.05

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS 105 <1.3 <12

PCB 52 µg/kg MS 31 <1.5 <13

PCB 101 µg/kg MS 11 <1.2 <11

PCB 118 µg/kg MS 13 <1.4 <12

PCB 138 µg/kg MS 15 <1.3 <12

PCB 153 µg/kg MS 16 <1 <8.2

PCB 180 µg/kg MS 27 <1.3 <12

PCB totaux (7) µg/kg MS 27 1000 50000 <9.0 <80

Seuil m axim al 
de définition 
du caractère 

inerte

Seuil m axim al 
de définition 
d'un déchet 

non 
dangereux

S14 (0.0-0.2) + 
S15 (0.0-0.2)

Sous couche de 
graves 

sableuses 
marron

Sous couche de 
calcaires

éthylbenzène

orthoxylène

para- et m étaxylène

1,2-dichloroéthane

1,1-dichloroéthène

cis-1,2-dichloroéthène

trans-1,2-dichloroéthylène

totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes

dichlorom éthane

1,2-dichloropropane

1,3-dichloropropène

tétrachloroéthylène

tétrachlorom éthane

1,1,1-trichloroéthane

trichloroéthylène

hexachlorobutadiène

Analyse Unité Incertitudes S2 (0.0-0.5) S8 (0.0-2.0) S18 (0.0-1.0)

Lithologie

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5-C6 mg/kg MS 38 <10 <10 <10 <10

fraction C6-C8 mg/kg MS 38 <10 <10 <10 <10

fraction C8-C10 mg/kg MS 38 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures Volatils C5-C10 mg/kg MS 38 <30 <30 <30 <30

Seuil m aximal 
de définition 
du caractère 

inerte

Seuil m axim al 
de définition 
d'un déchet 

non 
dangereux

S14 (0.0-0.2) + 
S15 (0.0-0.2)

Sous couche de 
graves 

sableuses 
marron

Sous couche de 
calcaires

Remblais 
sableux marron

Remblais sablo-
graveleux gris
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9.2. Interprétation des résultats

Caractérisation de la sous-couche d'enrobé (tableaux 3, 4, 5)
Échantillons : S3 (0,0-0,5) + S4 (0,0-0,3) ; S14 (0,0-0,2) + S15 (0,0-0,2)

Deux types de sous-couches ont été rencontrées au droit du site, dont une majoritairement (sous-
couche  de  calcaires  blancs).  Au  regard  des  résultats  d'analyses  et  de  l'absence  de  teneurs
significatives, l'interprétation des résultats sur les échantillons des deux types de sous-couches est
rassemblée dans ce même paragraphe :

• les  analyses  réalisées  pour  les  métaux  sur  brut  ne  montrent  aucun  enrichissement  des
échantillons en métaux, les teneurs étant toutes inférieures au fond géochimique national des
terres  dites  ordinaires  (ASPITET)  ainsi  qu'au  bruit  de  fond dans  les  remblais  noirâtres  et
indifférenciés des bords de Garonne,

• de  faibles  traces  de  HAP sont  quantifiées  avec  une  teneur  pour  la  somme des  16  HAP
largement inférieure au seuil maximal de définition du caractère inerte d'un sol,

• des valeurs en HCT C10-C40 sont quantifiées avec une teneur inférieure au seuil maximal de
définition du caractère inerte,

• pour l'échantillon S14 (0,0-0,2) + S15 (0,0-0,2), aucune trace en BTEX, COHV, PCB et HCT
C5-C10  n'est quantifiée sur les échantillons analysés, avec des teneurs relevées inférieures
aux limites de quantification du laboratoire. A noter qu'en raison de dilution nécessaire, les
limites de quantification du laboratoire en PCB peuvent être élevées.

Les analyses réalisées dans les sous-couches ont mis en  évidence le caractère naturel non
pollué majoritaire. Au vu des résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du
projet,  ces matériaux pourront  être exportés en tant  que banalisables pour valorisation en
chantier d'aménagement ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans
tests d'acceptation préalable.

Caractérisation des remblais (tableaux 1, 2, 3, 4, 6)
Échantillons : S1 (0,1-2,0) ; S3 (0,5-2,0) ; S3 (2,0-3,3) ; S4 (0,3-1,5) ; S7 (0,3-2,0) ; S8 (0,0-2,0) ; S11 (0,1-0,7) ;
S12 (0,0-0,2) ; S14 (0,2-1,8) ; S15 (0,2-0,7) ; S16 (0,2-1,0) ; S17 (0,0-1,0) ; S18 (0,0-1,0) ; S19 (0,0-1,0)

Du fait d'une répartition spatiale distinguant les remblais inertes des remblais non inertes sur le site,
l'interprétation pour la couche des remblais sera divisée en deux zones géographiques : les remblais
en partie sud-ouest de la zone des hangars et les remblais en partie nord-est du site (à partir du
hangar central).

• Remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars (tableaux 1, 2, 3, 6)
Échantillons : S1 (0,1-2,0) ; S3 (0,5-2,0) ; S3 (2,0-3,3) ; S4 (0,3-1,5) ; S8 (0,0-2,0) ; S19 (0,0-1,0)

5 tests inertes complets ont été réalisés sur les remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars
(dont 1 avec un complément HCT C5-C10) :

• Tests inertes :
Échantillons : S1 (0,1-2,0) ; S3 (0,5-2,0) ; S4 (0,3-1,5) ; S8 (0,0-2,0) ; S19 (0,0-1,0)

Résultats sur brut

◦ COT
Les analyses réalisées montrent des dépassements du seuil maximal de définition du caractère inerte
d'un sol  (sur  2 échantillons)  et  du seuil  maximal  de définition  d'un déchet  non dangereux (sur  1
échantillon). Ces valeurs sont cependant compensées par les valeurs en COT sur éluat.
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◦ Métaux sur brut
Les analyses réalisées montrent des enrichissements très importants au droit du sondage S8, avec
des teneurs en As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn largement supérieures au fond géochimique des terres dites
ordinaires ainsi qu'au bruit de fond dans les remblais indifférenciés des bords de Garonne, comme
pour le mercure qui voit localement sa teneur être 25 fois supérieure à la limite haute du bruit de fond
(48 mg/kg contre 1,95 mg/kg).  Pour les autres échantillons analysés,  des dépassements du fond
géochimique  dans  des  terres  dites  ordinaires  sont  notables  mais  restent  majoritairement  tous
cohérents avec le bruit de fond dans les remblais indifférenciés des bords de Garonne.

◦ BTEX
Des traces en BTEX sont quantifiées au droit du sondage S3, avec une teneur restant bien inférieure
au seuil maximal de définition du caractère inerte d'un sol. Aucune trace n'est détectée pour les autres
échantillons analysés, avec des teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

◦ HAP
Les analyses réalisées montrent une teneur importante en HAP pour l'échantillon S8 (0,0-2,0), avec
une somme des teneurs égale à 84 mg/kg, dépassant le seuil maximal de définition du caractère
inerte d'un sol (50 mg/kg pour la somme des 16 HAP), tandis que les concentrations mesurées dans
les autres échantillons sont inférieures au seuil maximal des inertes (entre 1,4 et 34 mg/kg).

◦ PCB
Les analyses réalisées montrent de faibles teneurs en PCB variant de 26 à 110 µg/kg, teneurs qui
restent inférieures au seuil maximal de définition du caractère inerte d'un sol (1 000 µg/kg pour la
somme des 7 PCB). A noter que 3 des 5 échantillons analysés présentent une teneur inférieure à la
limite de quantification du laboratoire. En raison de dilution nécessaire, les limites de quantification du
laboratoire en PCB peuvent être plus élevées.

◦ Hydrocarbures totaux C10-C40
Les analyses réalisées montrent une teneur importante en HCT pour l'échantillon S8 (0,0-2,0), avec
une teneur en hydrocarbures totaux C10-C40 égale à 640 mg/kg, dépassant  le seuil  maximal de
définition  du  caractère  inerte  d'un  sol  (500  mg/kg  pour  les  HCT),  tandis  que  les  concentrations
mesurées dans les autres échantillons sont inférieures au seuil maximal des inertes (entre 30 et 210
mg/kg).

◦ Hydrocarbures volatils C5-C10
Uniquement S8 (0,0-2,0)
Aucune trace en hydrocarbures C5-C10 n'est détectée sur l'échantillon analysé, avec une teneur
relevée inférieure à la limite de quantification du laboratoire, fixée à 10 mg/kg.

Résultats sur éluat

◦ COT sur éluat
Les valeurs respectent le seuil maximal des inertes, et compensent donc les éventuels dépassements
en COT sur brut.

◦ Métaux sur éluat
Les analyses réalisées montrent une teneur en antimoine sur les échantillons S1 (0,1-2,0), S3 (0,5-
2,0) et S4 (0,3-1,5) dépassant légèrement le seuil maximal des inertes (0,06 mg/kg).

◦ Autres analyses
Pour les 5 échantillons analysés, aucun dépassement du seuil maximal de définition du caractère
inerte d'un sol n'est mesuré pour les teneurs en fraction soluble, indice phénol, fluorures, chlorures et
sulfates.
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Des analyses 12 métaux, HAP, HCT C10-C40, PCB (tableau 3) ont été réalisées pour l'échantillon S3
(2,0-3,3) provenant de la partie sud-ouest de la zone des hangars :

◦ les  analyses  réalisées  montrent  un  enrichissement  en  cuivre,  avec  un  très  léger
dépassement du fond géochimique dans des terres dites ordinaires (21 contre 20 mg/kg
pour le fond géochimique), mais qui reste largement inférieur au bruit de fond dans les
remblais noirâtres des bords de Garonne ;

◦ les analyses réalisées montrent des teneurs en HAP et en hydrocarbures totaux C10-C40
inférieures au seuil maximal des inertes.

• Remblais en partie nord-est du site à partir du hangar central (tableaux 1, 2, 3, 4, 6)
Échantillons : S7 (0,3-2,0) ; S11 (0,1-0,7) ; S12 (0,0-0,2) ; S14 (0,2-1,8) ; S15 (0,2-0,7) ; S16 (0,2-1,0) ; S17 (0,0-
1,0) ; S18 (0,0-1,0)

5 tests inertes complets ont été réalisés sur les remblais en partie nord-est du site à partir du hangar
central (dont 1 avec un complément HCT C5-C10) :

• Tests inertes :
Échantillons : S7 (0,3-2,0) ; S11 (0,1-0,7) ; S14 (0,2-1,8) ; S16 (0,2-1,0) ; S18 (0,0-1,0)

Résultats sur brut

◦ COT
Les analyses réalisées montrent  des valeurs en COT pour  les 5 échantillons inférieures au seuil
maximal des inertes (30 000 mg/kg) avec des valeurs comprises entre 9100 et 18 000 mg/kg.

◦ Métaux sur brut
Les analyses réalisées montrent des enrichissements en métaux (notamment en cuivre, mercure et
plomb) avec des teneurs qui dépassent le fond géochimique dans des terres dites ordinaires, mais qui
restent majoritairement cohérentes avec le bruit de fond dans les remblais indifférenciés des bords de
Garonne.

◦ BTEX
Aucune trace en BTEX n'est détectée sur les 5 échantillons analysés, avec des teneurs relevées
toutes inférieures à la limite de quantification du laboratoire, fixée à 0,25 mg/kg.

◦ HAP
Les analyses réalisées montrent des teneurs en HAP toutes inférieures au seuil maximal des inertes
(fixé à 50 mg/kg pour la somme des 16 HAP), avec des teneurs comprises entre 1,0 et 6,9 mg/kg.

◦ PCB
Les analyses réalisées montrent de faibles teneurs en PCB variant de 7,0 à 20 µg/kg, teneurs qui
restent inférieures au seuil maximal de définition du caractère inerte d'un sol (1 000 µg/kg pour la
somme des 7 PCB). A noter que 3 des 5 échantillons analysés présentent une teneur inférieure à la
limite de quantification du laboratoire. En raison de dilution nécessaire, les limites de quantification du
laboratoire en PCB peuvent être plus élevées.

◦ Hydrocarbures totaux C10-C40
Les analyses réalisées montrent de faibles teneurs en HCT variant de 39 à 180 mg/kg, teneurs toutes
inférieures au seuil maximal de définition du caractère inerte d'un sol (500 mg/kg pour les HCT).

◦ Hydrocarbures volatils C5-C10
Uniquement S18 (0,0-1,0)
Aucune trace en hydrocarbures C5-C10 n'est  détectée sur  l'échantillon analysé,  avec une teneur
relevée inférieure à la limite de quantification du laboratoire, fixée à 10 mg/kg.
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Résultats sur éluat

◦ COT sur éluat
Les valeurs respectent le seuil maximal des inertes, et compensent donc les éventuels dépassements
en COT sur brut.

◦ Métaux sur éluat
Les analyses réalisées montrent des teneurs toutes inférieures au seuil maximal des inertes.

◦ Autres analyses
Pour les 5 échantillons analysés, aucun dépassement du seuil maximal de définition du caractère
inerte d'un sol n'est mesuré pour les teneurs en fraction soluble, indice phénol, fluorures, chlorures et
sulfates.

Des analyses 12 métaux, HAP, HCT C10-C40, PCB (tableau 4) ont été réalisées sur 3 échantillons
provenant des remblais en partie nord-est du site :
Échantillons : S12 (0,0-0,2) ; S15 (0,2-0,7) ; S17 (0,0-1,0)

◦ les analyses réalisées montrent des enrichissements notamment en Cu, Hg et Pb pour les
3  échantillons,  avec  des  dépassements  du  fond  géochimique  dans  des  terres  dites
ordinaires, mais restant majoritairement cohérents avec le bruit de fond dans les remblais
indifférenciés des bords de Garonne ;

◦ les  analyses  réalisées  montrent  des  teneurs  en  HAP  pour  les  3  échantillons  et  en
hydrocarbures totaux C10-C40 largement inférieures au seuil maximal des inertes.

Conclusions :

• les analyses réalisées sur les remblais en partie sud-ouest  de la zone des hangars
mettent en évidence le caractère pollué et non inerte des matériaux, avec notamment au
droit de S8 un dépassement  du seuil  maximal des inertes en HAP et en HCT et  des
enrichissements  non  négligeables  en  métaux  (pouvant  atteindre  25  fois  le  fond
géochimique  dans  des  terres  dites  ordinaires,  pouvant  s'expliquer  par  la  présence
ancienne d'une voie de chemin de fer), et des teneurs en antimoine sur éluat au droit de
S1, S3 et S4 avec dépassements du seuil maximal des inertes. Au vu des résultats, et en
cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux  devront  être
évacués en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

• les analyses réalisées sur les remblais en partie nord-est du site (à partir du hangar
central) mettent en évidence le caractère très faiblement pollué et inerte des matériaux
avec de légers enrichissements en métaux. Au vu des résultats, et en cas d'évacuation
nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux pourront être évacués en Installation
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).

Caractérisation des argiles naturelles (tableaux 3, 4)
Échantillons : S1 (2,0-3,0) ; S2 (0,5-2,0) ; S3 (3,3-4,5) ; S4 (1,5-3,0) ; S5 (0,0-0,4) + S6 (0,3-1,0) ; S5 (0,4-2,0) +
S6 (1,0-2,0) ; S7 (2,0-3,0) ; S9 (0,1-1,0) ; S9 (1,0-2,0) ; S10 (0,0-0,9) ; S10 (0,9-2,0) ; S11 (0,7-2,0) ; S12 (0,2-
1,4) ; S13 (0,2-0,5) ; S13 (0,5-2,0) + S15 (0,7-2,0) ; S16 (1,0-2,0) + S17 (1,0-2,0) ; S18 (1,0-2,0) ; S19 (1,0-2,0)

Trois  types  d'argiles  ont  été  rencontrés  sur  le  site  d'étude,  des  argiles  marron,  des  argiles
bleues/grises et  des argiles bleutées,  qui  sont  toutes identifiées comme des terres naturelles.  Au
regard des résultats d'analyses et de l'absence de teneurs significatives, l'interprétation des résultats
sur les échantillons des différentes argiles est rassemblée dans ce même paragraphe.

• Métaux :
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Les argiles présentent des enrichissements en métaux avec des dépassements faibles à modérés du
fond géochimique dans des terres dites ordinaires pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le mercure, le
plomb et le zinc. Les teneurs mesurées sont largement inférieures à celles mesurées dans les faciès
de remblais.

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques :
La présence des HAP est systématiquement relevée dans chaque échantillon à des teneurs allant de
0,61 mg/kg pour l'échantillon S3 (3,3-4,5) à 20 mg/kg pour l'échantillon S3 (2,0-3,3). Cette différence
peut s'expliquer par une atténuation verticale de la teneur en HAP. Ces teneurs témoignent d'un faible
impact, et sont inférieures à largement inférieures au seuil maximal de définition du caractère inerte.

• Hydrocarbures totaux C10-C40     :
La présence en HCT est relevée dans la majorité des échantillons à des teneurs allant de 25 mg/kg
pour l'échantillon S3 (3,3-4,5) à 290 mg/kg pour l'échantillon S9 (1,0-2,0). Ces teneurs témoignent
d'un faible impact, et sont inférieures au seuil maximal de définition du caractère inerte.

Conclusions :

Pour  les  différentes  argiles  sous-jacentes,  les  analyses  ont  mis  en  évidence  le  caractère
naturel avec de légers enrichissements en métaux non significatifs et de faibles impacts en
hydrocarbures et HAP. Au vu des résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du
projet,  ces matériaux pourront  être exportés en tant  que banalisables pour valorisation en
chantier d'aménagement ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans
tests d'acceptation préalable.

9.3. Analyse des incertitudes

• Incertitudes liées à l'échantillonnage :
Les incertitudes relatives à l'échantillonnage ne sont pas quantifiables mais sont liées :

◦ à l'hétérogénéité du milieu,
◦ au choix des points de prélèvements,
◦ à la technique de prélèvement,
◦ à l'agent préleveur,
◦ au conditionnement des échantillons, 
◦ aux conditions de transport.

Les incertitudes liées à l'échantillonnage n'ont pas d'effet majorant ou minorant prévisible sur
les résultats.  Une approche par faciès telle que développée par  ArcaGée limite cependant
l'incertitude sur l'attribution des résultats aux différents systèmes étudiés (approche par la
dynamique des systèmes, la transposition aux différentes échelles et la notion de gisement).

• Incertitudes liées à l'analyse en laboratoire :

Les incertitudes liées à l'analyse des échantillons en laboratoire sont de l'ordre de 0,4 à 105 % selon
les paramètres analysés (données laboratoire SGS anciennement SYNLAB).

Les incertitudes d'analyses n'ont pas d'effet majorant ou minorant prévisible sur les résultats,
mais  conditionnent  leur  interprétation  dans  le  respect  des  principes  de  spécificité  et  de
proportionnalité.  Leur prise en compte doit  permettre de tempérer d'éventuelles prises de
décision binaires non transposables aux différentes échelles (de l'échantillon au gisement).
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9.4. Synthèse de l'état du milieu « sol »

Les résultats d'analyses environnementales ont montré au droit du site :

• une  sous-couche  majoritairement  de  calcaires  blancs  d'environ  10  cm  d'épaisseur.  Les
analyses ont mis en évidence le caractère non pollué majoritaire de cette sous-couche. Au vu
des  résultats,  et  en  cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux
pourront être exportés en tant que banalisables pour valorisation en chantier d'aménagement
ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans tests d'acceptation
préalable ;

• des remblais hétérogènes majoritairement sableux, graveleux ou argileux marron et/ou gris,
compris  entre  0,0  et  1,0  m  d'épaisseur  en  moyenne.  Les  principaux  matériaux  identifiés
correspondent à :
◦ des remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars présentant un caractère pollué et

non inerte, avec notamment au droit de S8 un dépassement du seuil maximal des inertes
en HAP et en HCT et des enrichissements non négligeables en métaux (pouvant atteindre
25 fois le fond géochimique dans des terres dites ordinaires, pouvant s'expliquer par la
présence ancienne d'une voie de chemin de fer), et des teneurs en antimoine sur éluat au
droit  de  S1,  S3  et  S4  avec  dépassements  du  seuil  maximal  des  inertes.  Au  vu  des
résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux devront
être évacués en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

◦ des remblais en partie nord-est du site (à partir du hangar central) présentant un caractère
très faiblement pollué et inerte, avec de légers enrichissements en métaux.  Au vu des
résultats,  et  en  cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux
pourront être évacués en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ;

• des argiles sous-jacentes pouvant aller au-delà de 4,5 m de profondeur (profondeur maximale
atteinte), naturelles avec de légers enrichissements en métaux et légèrement impactées par
les  remblais  à  leur  sommet,  en  hydrocarbures  et  HAP.  Au  vu  des  résultats,  et  en  cas
d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux pourront être exportés en tant
que banalisables pour valorisation en chantier d'aménagement ou à défaut en Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans tests d'acceptation préalable.

La figure suivante synthétise les données acquises et les principaux impacts mesurés :
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Carte de synthèse des informations principales pour le milieu « sol »

10 - Application au projet

10.1. Description du projet d'aménagement

Le Grand Port Maritime de Bordeaux projette de céder des terrains en vue de l'aménagement du
secteur des bassins à flot entre le cours Henri Brunet et le boulevard Alfred Daney sur la commune de
Bordeaux. 

A ce stade, aucun plan de masse n'a été émis.

10.2. Synthèse de l'état des milieux

Au vu des informations obtenues à la suite des sondages et analyses réalisés, « les sols     » rencontrés
correspondent à :

• une  sous-couche  majoritairement  de  calcaires  blancs  d'environ  10  cm  d'épaisseur.  Les
analyses ont mis en évidence le caractère non pollué de cette sous-couche ;
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• des remblais hétérogènes majoritairement sableux, graveleux ou argileux marron et/ou gris,
compris  entre  0,0  et  1,0  m  d'épaisseur  en  moyenne.  Les  principaux  matériaux  identifiés
correspondent à :
◦ des remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars, présentant notamment au droit

de  S8  un  dépassement  du  seuil  maximal  des  inertes  en  HAP  et  en  HCT  et  des
enrichissements  non  négligeables  en  métaux  (pouvant  atteindre  25  fois  le  fond
géochimique  dans  des  terres  dites  ordinaires,  pouvant  s'expliquer  par  la  présence
ancienne d'une voie de chemin de fer), et des teneurs à impacts modérés en antimoine sur
éluat  au droit  de  S1,  S3 et  S4 avec dépassement  du seuil  maximal  des  inertes.  Ces
matériaux sont pollués et non inertes ;

◦ des remblais en partie nord-est du site (à partir du hangar central), présentant de légers
enrichissements en métaux non significatifs. Ces matériaux sont très faiblement pollués et
inertes ;

• des argiles sous-jacentes pouvant aller au-delà de 4,5 m de profondeur (profondeur maximale
atteinte), naturelles avec de légers enrichissements en métaux et légèrement impactées par
les remblais, avec de faibles impacts en hydrocarbures et HAP.

Aucune investigation n'a été réalisée sur le milieu « eaux souterraines » à ce stade.
Aucune investigation n'a été réalisée sur le milieu « gaz du sol » à ce stade.

10.3. Analyse des risques pour le projet visé sur site

Une  analyse  des  risques  (sanitaires,  environnementaux,  financiers  et  sociaux)  est  proposée  en
suivant.

10.3.1. Risques sanitaires

Dans  l'état actuel du site (correspondant à une zone accueillant  des activités de transport et des
espaces de stockages), les risques sanitaires pourraient correspondre au contact cutané, à l'inhalation
de substances volatiles  dans l'air  ou à  l'ingestion.  Le site  est  majoritairement  en milieu extérieur
(renouvellement  d'air  important),  avec de plus la  présence d'une couche d'enrobé supprimant  les
transferts pouvant entraîner ces risques. Les risques sanitaires actuels sont donc à considérer comme
négligeables.

Dans l'état futur, les risques sanitaires vis à vis des matériaux actuellement en place seront fonction
des usages du site, mais pourront correspondre :

• au contact direct (inhalation/ingestion de poussières, contact cutané) :
◦ le risque sera jugé négligeable pour des aménagements de type bâtiment ou parking, en

raison de la présence d'un recouvrement empêchant tout transfert par contact vers des
cibles éventuelles ;

• à l'inhalation de substances volatiles dans l'air :
◦ en extérieur,  en  raison du milieu  aéré (renouvellement  d'air  important)  et  de  l'absence

d'impact concentré identifié dans les sols (en particulier par des substances volatiles), les
risques seront jugés négligeables,

◦ dans l'air intérieur de bâtiments, en particulier si aucun niveau de sous-sol n'est aménagé
(qui permettrait une purge des remblais superficiels), le risque par inhalation en l'absence
d'impact important en composés volatils sera jugé faible à négligeable.

10.3.2. Risques pour l'environnement

Ils correspondraient aux transferts des éventuels impacts vers l'environnement du site, via l'air et les
eaux souterraines.
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Au vu des analyses réalisées au droit du site, les risques pour l'environnement (transfert des impacts
vers  les  eaux  souterraines,  ou  transfert  par  dégazage  dans  l'air  du  site)  sont  jugés  faibles  à
négligeables. En effet :

• pour les transferts des sols vers les eaux souterraines et superficielles, on remarque :
◦ les  argiles  sous-jacentes  montrent  une  forte  atténuation  des  concentrations  (transfert

verticaux très limités) ;
◦ ces  argiles  constituent  une  barrière  naturelle  des  impacts  en  surface  vers  les  eaux

souterraines en pression sous les argiles, et limitent ainsi le transfert d'éventuels impacts ;
• pour les transferts vers l'air  du site,  en raison de l'absence d'impact concentré (connu) en

substances volatiles dans les sols, le transfert vers l'air du site est jugé faible à négligeable.

10.3.3. Risques financiers

Les matériaux identifiés au droit du site correspondent à :
• une sous-couche majoritairement de calcaires blancs, qui pourra être orientée en banalisables

pour  valorisation  en  chantier  d'aménagement,  ou  vers  une  filière  type  ISDI  sans  test
d'acceptation préalable, en cas d'évacuation hors site ;

• des remblais superficiels de comportement variable :
◦ ils sont majoritairement pollués et non inertes en partie sud-ouest de la zone des hangars

notamment au droit des sondages S1, S3, S4, S8, et devront être évacués vers une filière
de type ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ;   

◦ en revanche, les remblais très faiblement pollués et inertes (partie nord-est du site à partir
du  hangar  central)  pourront  être  évacués vers  une filière  de type ISDI  (Installation  de
Stockage de Déchets Inertes) ;

• les terres naturelles sous-jacentes peuvent présenter de faibles et rares impacts en certains
métaux, HAP ou hydrocarbures, mais pourront être orientées en tant que banalisables pour
valorisation en chantier d'aménagement, ou vers une filière type ISDI sans test d'acceptation
préalable, en cas d'évacuation hors site,

En fonction  des volumes excédentaires  à évacuer  hors  site  dans le  cadre  du projet,  les  risques
financiers peuvent s'avérer importants si des remblais non inertes doivent être évacués (privilégier le
maintien sur site).

10.3.4. Risques pour l'acceptabilité sociale

Les risques sociaux sont dépendants des solutions retenues pour la gestion des impacts identifiés
dans les sols du site, notamment pour assurer la bonne gestion des terres qui pourraient présenter un
impact au droit des futurs aménagements, et gêner l’acceptabilité sociale de la solution.

Compte-tenu de qui précède et du type d'usage envisagé, les risques sociaux sont jugés faibles à
négligeables.

10.4. Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel est présenté ci-après. Il comporte les incertitudes suivantes :
• profondeur des bassins à flots ;
• éventuels spots de pollution non identifiés lors des investigations menées ;
• position et qualité environnementale des eaux souterraines au droit et autour du site ;
• nature des terrains en dehors du site ;
• aucune information transmise sur les aménagements prévus.
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11 - Synthèse technique et recommandations

Ce chapitre fournit une synthèse à caractère technique et des recommandations pour servir d'aide à la
décision.

11.1. Synthèse technique

Le Grand Port Maritime de Bordeaux projette de céder des terrains en vue de l'aménagement du
secteur des bassins à flot entre le cours Henri Brunet et le boulevard Alfred Daney sur la commune de
Bordeaux. 

Urbanisme et patrimoine

L'emprise du site est localisée en zone UP12 (zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager).

Le Plan Local d'Urbanisme indique que la zone d'étude est concernée par :
• une servitude de protection des monuments historiques, inscrits et classés (AC1) en partie

sud ;
• une  servitude  de  protection  des  transmissions  radioélectriques  contre  les  perturbations

électromagnétiques (PT1) ;
• une servitude de protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles (PT2).
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Étude historique, documentaire et mémorielle

Au vu des données recueillies, il apparaît que :
• d'après l'analyse des photographies aériennes, la zone d'étude correspondait, depuis au moins

1933 jusqu'à la seconde guerre mondiale, à une zone en friche sans utilisation. La zone fut
ensuite utilisée comme partie arrière de base sous-marine durant la guerre. A partir d'au moins
1965, le site s'est trouvé dans une zone en forte expansion industrielle, avec de nombreux
hangars et zones de stockage qui se sont construits au droit et aux alentours du site. Le site a
été recouvert en partie dès les années 1970. Le site s'inscrit depuis au moins 1933 dans un
contexte industrialo-portuaire avec de nombreux hangars et entreprises à l'est du site ainsi que
la Garonne ;

• le site BASOL le plus proche de la zone d'étude correspond à SREE, à 580 m au sud-est du
site  sur  la  commune  de  Bordeaux.  Ce  site  correspond  à  la  Société  de  Réparation  et
d'Équipement Électrique (SREE) qui a exercé de 1987 à 1996  une activité de réparation et de
reconditionnement de matériels électriques divers et notamment de transformateur à huiles ou
au pyralène. Les différentes études réalisées montrent principalement un impact sur la qualité
des eaux souterraines. Les polluants sont les PCB, les COHV et les BTEX. Les travaux de
dépollution ont été réalisés en 2015. En 2016, une inspection précise que les objectifs prescrits
ont été atteints lors de la réalisation des travaux ;

• six sites BASIAS sont référencés au droit ou aux abords directs de la zone d'étude :
◦ SA NATURAL,  LE COULTRE et  Cie  (deux sites  au droit  de  la  zone d'étude,  activité

terminée) référencé pour des dépôts de liquides inflammables ;
◦ Base  sous-marine (en  activité   et  partiellement  réaménagé),  référencé  pour  de  la

construction navale, se situe au droit de la zone ;
◦ Usines BUGATTI (état d'occupation du site non transmis), référencé pour du commerce de

gros, de détails, de desserte de carburants, se situe à environ 50 m au nord de la zone ;
◦ POUEYDEBASQUE (en  activité),  référencé  pour  sciage  et  rabotage  du  bois,  hors

imprégnation, se situe à environ 50 m au nord de la zone ;
◦ ROBERT Carrosserie (en activité), référencé pour de la carrosserie et atelier d'application

de peinture sur métaux, se situe à environ 50 m au nord-est de la zone ;
• au vu de sa localisation et de son historique d'activité, le site ne semble pas avoir été concerné

par l'épandage de boues de station d'épuration ;
• plusieurs incidents industriels sont référencés sur la commune de Bordeaux mais ne semblent

pas concerner le site.

Caractérisation des sources potentielles de pollution

Les  sources  potentielles  de  pollution  identifiées  au  terme  de  l'étude  historique,  documentaire  et
mémorielle (mission A110) sont les suivantes :

• le remblaiement  historique  possible du  site,  avec  des  matériaux  de  qualité
environnementale inconnue, donc possiblement pollués ;
les  polluants  possiblement  associés  correspondraient  à  une  gamme relativement  large de
produits  car  l'activité  apparaît  non  spécifique  (remblaiement  divers).  Les  principales
substances possiblement rencontrées comme fond de pollution dans les remblais anthropiques
seraient les suivantes : principalement métaux toxiques, HCT, HAP, PCB et subsidiairement
BTEX, COHV ;

• des pollutions pouvant provenir de la voie de chemin de fer qui était utilisée notamment
durant la seconde guerre mondiale, avec entre autres les HAP ;

• des  pollutions  en  lien  avec  les  activités  historiques  exercées  spécifiquement  et
localement  sur  le  site  (hangars  et  zones  de  stockages),  avec  des  polluants  de  type
métaux, hydrocarbures, HAP, BTEX et COHV.
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Étude de vulnérabilité des milieux

La succession lithologique attendue au droit du site serait la suivante, avec depuis la surface :
• une  possible  couche  de  remblais,  de  qualité  environnementale  inconnue,  d'épaisseur

pluridécimétrique à plurimétrique ;
• une couche d'argiles consistantes à vasardes, sur une dizaine de mètres, avec présence de

niveaux sablo-graveleux, datant de l'Holocène (Flandrien) ;
• graves sous-flandriennes composées de sables, graviers et galets.

Des venues d'eau sont  possibles ponctuellement  dès 1 m de profondeur  dans les remblais  et  le
niveau piézométrique de la nappe captive sous-flandrienne au droit du site est attendu vers 4à 5 m de
profondeur pour un toit de la nappe à environ 12 m de profondeur.

◦ Risques naturels

D'après  les  données  disponibles,  les  risques  naturels  à  considérer  comme  des  facteurs
potentiellement aggravants, en cas de pollution sur le site, pourraient être le retrait-gonflement des
sols argileux (exposition moyenne) et les inondations (site partiellement concerné par les zonages).

◦ Qualité de l'air

Au vu de leur  distance  avec le  site  d'étude,  les  entreprises  qui  émettent  dans  l'air  ne  sont  pas
retenues comme source de pollution possible au droit de la zone d'étude.

◦ Écosystèmes

Le site  d'étude est  éloigné des périmètres de protection associés aux espaces naturels  protégés
(ZICO, ZNIEFF, réserves naturelles régionales, arrêtés de protection de biotope) recensés dans les
alentours.

Programme d'investigations

Au total, 19 sondages ont été réalisés le 18 et 19 mai 2021 sur l'emprise de la zone d'étude, à la
tarière mécanique sous la direction d'ArcaGée.

La lithologie générale rencontrée sur le site est la suivante, avec depuis la surface :
• une couche d'enrobé au droit  de la plupart  des sondages, avec majoritairement une sous-

couche de calcaires blancs et/ou beiges ;
• des remblais hétérogènes majoritairement sableux, graveleux ou argileux marron et/ou gris,

compris entre 0,0 et  1,0 m d'épaisseur en moyenne.  Ces remblais  peuvent  présenter des
galets roulés et des petits morceaux de briques ;

• une couche d'argiles marron (S5, S6, S7, S9, S12, S13, S19) pouvant aller de 0,0 à 1,0 m de
profondeur environ (ponctuellement présentes au delà de 1 m) ;

• des argiles plastiques bleues et/ou grises (argiles des Mattes) entre 1,0 et 4,5 m de profondeur
suivant les sondages (profondeur maximale atteinte).

Au total, 35 échantillons de sols ont été envoyés au laboratoire d'analyses SGS (accrédité COFRAC
ou équivalent), sous la forme de 29 échantillons ponctuels et de 6 échantillons composites.

Analyses en laboratoire et interprétation des résultats

• une sous-couche majoritairement de calcaires blanc d'environ 10 cm d'épaisseur. Les analyses
ont mis en évidence le caractère non pollué de cette sous-couche. Au vu des résultats, et en
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cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux pourront être exportés en
tant que banalisables pour valorisation en chantier d'aménagement ou à défaut en Installation
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sans tests d'acceptation préalable ;

• des  remblais  hétérogènes,  majoritairement  sableux  graveleux  argileux  marron  et/ou  gris,
compris  entre  0,0  et  1,0  m  d'épaisseur  en  moyenne.  Les  principaux  matériaux  identifiés
correspondent à :
◦ des remblais en partie sud-ouest de la zone des hangars présentant un caractère pollué et

non inerte, avec notamment au droit de S8 un dépassement du seuil maximal des inertes
en HAP et en HCT et des enrichissements non négligeables en métaux (pouvant atteindre
25 fois le fond géochimique dans des terres dites ordinaires, pouvant s'expliquer par la
présence ancienne d'une voie de chemin de fer), et des teneurs en antimoine sur éluat au
droit de S1, S3 et S4 avec dépassement du seuil maximal des inertes. Au vu des résultats,
et  en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet,  ces matériaux devront  être
évacués en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

◦ des remblais en partie nord-est du site (à partir du hangar central) présentant un caractère
très faiblement  pollué  et  inerte avec de légers enrichissements en métaux.  Au vu des
résultats,  et  en  cas  d'évacuation  nécessaire  dans  le  cadre  du  projet,  ces  matériaux
pourront être évacués en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ;

• des argiles sous-jacentes pouvant aller au-delà de 4,5 m de profondeur (profondeur maximale
atteinte) naturelles avec de légers enrichissements en métaux et légèrement impactées à leur
sommet  par  les  remblais,  avec  de  faibles  impacts  en  hydrocarbures  et  HAP.  Au  vu  des
résultats, et en cas d'évacuation nécessaire dans le cadre du projet, ces matériaux pourront
être exportés en tant  que banalisables pour  valorisation en chantier  d'aménagement  ou à
défaut  en  Installation  de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (ISDI)  sans  tests  d'acceptation
préalable.

Aucune investigation n'a été réalisée sur le milieu « eaux souterraines » à ce stade.
Aucune investigation n'a été réalisée sur le milieu « gaz du sol » à ce stade.

11.2. Recommandations

Compte-tenu de ce qui précède, nous émettons les recommandations suivantes :

• effectuer  des  sondages  complémentaires  à  proximité  du  sondage  S8  permettraient  de
connaître l'étendue de cette pollution plus accentuée ;

• la  rédaction  d'un  plan  de  gestion  (PG)  sur  la  base  de  données  de  projet  détaillées  pour
rechercher les solutions optimisées de gestion des pollutions et assurer une parfaite maîtrise
des  risques,  en  particulier  financier,  au  futur  porteur  de  projet.  Cette  étape  apparaît
indispensable compte-tenu de la qualité environnementale médiocre des remblais superficiels
en partie sud-ouest de la zone des hangars et de leur caractère au moins pour partie non
inerte (et donc coûteux en traitement hors site) ;

• l'assistance  par  un  bureau  d'études  spécialisé  en  Sites  et  Sols  Pollués  en  phase  de
consultation des entreprises et phase opérationnelle de chantier afin de s'assurer de la bonne
prise  en  compte  des  contraintes  environnementales  faibles  à  négligeables  en  lien  avec
l'opération menée et de la parfaite application des prescriptions environnementales par les
acteurs du projet (élimination des déblais en filières autorisées et adaptées) ;

• dans  le  cas  d'usages  localisés  plus  sensibles  (potagers,  jardins  privatifs,  etc.  ),  des
compléments d'étude devront être effectués localement dans les milieux de culture pressentis ;
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• la  présence  d'impact(s)  localisé(s)  non  identifié(s)  lors  des  investigations  menées  reste
possible et doit être gardée en mémoire.

Les conditions d'utilisation de ce rapport sont présentées en annexe 1.

ArcaGée se tient à la disposition du Grand Port Maritime de Bordeaux pour l'accompagner dans ses
futures démarches.
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Annexes

Annexe 1 : Conditions d'utilisation du présent rapport

Annexe 2 : Fiches BASIAS et BASOL des entreprises proches du site

Annexe 3 : Compte-rendu de la visite de site

Annexe 4 : Fiches de prélèvements de sols

Annexe 5 : Bordereaux d'analyses SGS pour les analyses de sols
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Annexe 1 : Conditions d'utilisation du présent rapport

Le rapport et ses annexes forment un seul document indissociable. Ce document ne peut être exploité
que dans son intégralité.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'après paiement intégral du prix de la prestation. Le
client reste le seul responsable de son usage et de sa diffusion auprès de tiers. 

La responsabilité d'ArcaGée ne saurait être engagée en cas d'utilisation, de communication ou de
reproduction partielles ou incomplètes du rapport.

L'étude réalisée est basée sur une reconnaissance du sol et du sous-sol (et éventuellement d'autres
milieux)  effectuée  au  moyen  d'un  nombre  limité  de  sondages,  mesures  et  analyses  répartis  sur
l'emprise du site,  soit  régulièrement par équiprobabilité,  soit  orientés en fonction des informations
recueillies lors des phases préalables.
Il est spécifié que cette reconnaissance ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et aléas, qui
peuvent être liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu anthropisé comme en
milieu naturel, et dont les parties restant inconnues sont inversement proportionnelles au nombre de
sondages réalisés.
Ainsi, ces investigations, réalisées ponctuellement sur le site, ne peuvent fournir une vision continue
de  l'état  du  sol  et  du  sous-sol  (et  éventuellement  d'autres  milieux), et  ne  permettent  pas
d'appréhender  la  présence  de  pollution  pour  des  zones  latéralement  non  investiguées  ou  des
profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d'apprécier le risque de pollution lié à des composés
autres que ceux recherchés.
Enfin,  l’inaccessibilité  de certaines zones peut  entraîner  un défaut  d’observation non imputable  à
ArcaGée,  qui  ne  saurait  être  tenue  responsable  de  la  présence  d'une  éventuelle  pollution  non
détectée au cours de l'étude sur lesdites zones non accessibles (présence d'un bâti,  distance de
sécurité, recouvrement spécifique, etc).

Les  conclusions  de  ce  rapport  d'étude  sont  valables  selon  l'état  des  connaissances  à  la  date
d'émission de l'étude et en l'absence de tout événement ultérieur modifiant les systèmes étudiés. En
effet,  toute  action  sur  le  site  (d'origine  anthropique  ou  naturelle)  peut  générer  des  modifications
substantielles  de  l'état  environnemental  des  milieux,  et  l'évolution  des  contextes  réglementaires,
juridiques, scientifiques, techniques et économiques peut amener à rendre caduques ces conclusions.
Sauf mention contraire, elles restent donc valables dans le contexte précis pour lequel ArcaGée a été
amené à les rédiger, en particulier si le projet prévu sur le site est amené à évoluer.

L'exploitation de ces conclusions à un système modifié, en l'absence d'une vérification et éventuelle
mise à jour de notre part, ne pourra contractuellement engager la responsabilité d'ArcaGée .

La validation du rapport de mission par le client et son rendu selon les termes prévus fixent la fin de la
mission (à défaut d'autres dispositions contractuelles spécifiques).
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Annexe 2 :  Fiches  BASIAS des  entreprises  proches  du
site

Cette annexe comporte 15 pages.
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Annexe 3 : Fiches de visite de site

Cette annexe comporte 4 pages.
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Annexe 4 : Fiches de prélèvements de sols

Cette annexe comporte 7 pages.
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FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S1GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

09:40:00 Effectué par : TLB et RT X : 371342.05
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 19897687.83
E7A1-MO15 (tarière) 3 m Z : 4.91

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,1 – 2,0 S1 0,1-2,0 TI + 12 mtx

2,0 – 3,0 Argiles plastiques grises/bleues S1 2,0-3,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S2GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

10:20:00 Effectué par : TLB et RT X : 371248.89
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989980.63
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.91

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,5 Sous couche de graves beiges S2 0,0-0,5

0,5 – 2,0 Argiles plastiques grises/bleues S2 0,5-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S3GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

10:40:00 Effectué par : TLB et RT X : 371283.30
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989901.11
E7A1-MO15 (tarière) 4,5 m Z : 5.03

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,5 Sous couche de calcaires S3 0,0-0,5

0,5 – 2,0 S3 0,5-2,0 TI + 12 mtx

2,0 – 3,3 S3 2,0-3,3

3,3 – 4,5 S3 3,3-4,5

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

Remblais sablo-graveleux marron/gris avec 
morceaux de briques + venues d'eau à la base

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 3,3 

ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 
HAP + 7 PCB + 
HCT (C5-C10) + 
COHV + BTEX

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /
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07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Remblais sableux noirâtres + petits blocs de 
calcaires

RAS
PID = 0 
ppmV

Remblais sableux noirâtres légèrement limoneux 
et humides

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Argiles plastiques grises/bleues + venues d'eau 
en fond

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /
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FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S4GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

11:00:00 Effectué par : TLB et RT X : 371336.96
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989883.07
E7A1-MO15 (tarière) 3 m Z : 4.8

Prof. (m) Lithologie Remarques / Photographies

0,0 – 0,3 Sous couche de calcaires S4 0,0-0,3

0,3 – 1,5 S4 0,3-1,5

1,5 – 3,0 Argiles plastiques grises/bleues S4 1,5-3,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S5GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

11:40:00 Effectué par : TLB et RT X : 371377.20
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989811.80
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.21

Prof. (m) Lithologie Remarques / Photographies

0,0 – 0,4 S5 0,0-0,4

0,4 – 2,0 Argiles bleutées S5 0,4-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S6GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

13:00:00 Effectué par : TLB et RT X : 371412.84
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989874.88
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4

Prof. (m) Lithologie Remarques / Photographies

0,3 – 1,0 Argiles remaniées marron S6 0,3-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S6 1,0-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :

Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Éch. Prélevés
Paramètres 

analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Remblais sablo-graveleux gris
RAS

PID = 0 
ppmV

TI + 12 mtx

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Éch. Prélevés
Paramètres 

analysés

Argiles remaniées marron avec briques et blocs 
calcaires

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Éch. Prélevés
Paramètres 

analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /
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FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S7GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

13:20:00 Effectué par : TLB et RT X : 371371.17
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989988.07
E7A1-MO15 (tarière) 3 m Z : 4.3

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,3 Sous couche sablo-graveleuse marron S7 0,0-0,3 -

0,3 – 2,0 Remblais sableux à passages argileux verts/gris S7 0,3-2,0 TI + 12 mtx

2,0 – 3,0 Argiles bleutées S7 2,0-3,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S8GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

14:00:00 Effectué par : TLB et RT X : 371149.06
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990006.83
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.16

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 2,0 Remblais sableux fins marron foncé à clair S8 0,0-2,0 TI + HCT (C5-C10)

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S9GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

14:40:00 Effectué par : TLB et RT X : 371219.26
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990034.48
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 3.62

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,1 – 1,0 Argiles marron S9 0,1-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées humides S9 1,0-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 8,0 

ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
95/161 19/07/21

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S10GPMB

ABS
C21061

18/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

15:10:00 Effectué par : TLB et RT X : 371423.41
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989940.20
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,9 Argiles marron S10 0,0-0,9

0,9 – 2,0 Argiles bleutées  S10 0,9-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S11GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

09:20:00 Effectué par : AB et RT X : 371430.43
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990053.14
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.19

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,1 Sous couche de calcaires S11 0,0-0,1 -

0,1 – 0,7 S11 0,1-0,7 TI + 12 mtx

0,7 – 2,0 Argiles grises S11 0,7-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S12GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

09:40:00 Effectué par : AB et RT X : 371355.54
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990059.07
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.19

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,2 Remblais sablo-argileux marron S12 0,0-0,2

0,2 – 1,4 Argiles marron/grises S12 0,2-1,4

1,4 – 2,0 Argiles limoneuses bleues + venues d'eau S12 1,4-2,0 -

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentie lle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentie lle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

Remblais sablo-argileux marron avec présence 
de graves

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentie lle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
96/161 19/07/21

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S13GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

10:15:00 Effectué par : AB et RT X : 371415.57
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990018.37
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.2

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,2 Sous couche sableuse beiges S13 0,0-0,2 -

0,2 – 0,5 Argiles remaniées marron S13 0,2-0,5

0,5 – 2,0 Argiles bleutées S13 0,5-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S14GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

10:35:00 Effectué par : AB et RT X : 371451.56
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990108.19
E7A1-MO15 (tarière) 3 m Z : 4.19

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,2 Sous couche calcaires blancs S14 0,0-0,2

0,2 – 1,8 Remblais sablo-argileux gris S14 0,2-1,8 TI + 12 mtx

1,8 – 3,0 Argiles bleutées + arrivées d'eau à 2 m S14 1,8-3,0 -

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S15GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

10:50:00 Effectué par : AB et RT X : 371482.75
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990056.29
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 3.63

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,2 Sous couche calcaires blancs S15 0,0-0,2

0,2 – 0,7 Remblais sablo-graveleux gris S15 0,2-0,7

0,7 – 2,0 Argiles bleutées S15 0,7-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 4 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0,6 

ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 
HAP + 7 PCB + 
HCT (C5-C10) + 
COHV + BTEX

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 25,3 

ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 
HAP + 7 PCB + 
HCT (C5-C10) + 
COHV + BTEX

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
97/161 19/07/21

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S16GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

11:15:00 Effectué par : AB et RT X : 371495.66
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990141.88
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 3.59

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 – 0,2 Sous couche de calcaires beiges/gris S16 0,0-0,2 -

0,2 – 1,0 S16 0,2-1,0 TI + 12 mtx

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S16 1,0-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S17GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

11:30:00 Effectué par : AB et RT X : 371420.31
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990135.56
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.28

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 -1,0 Remblais sablo-argileux gris S17 0,0-1,0

1,0 – 2,0 Argiles bleutées S17 1,0-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S18GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

14:00:00 Effectué par : AB et RT X : 371309.48
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1990024.18
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.19

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 -1,0 Remblais sablo-graveleux gris S18 0,0-1,0 TI + HCT (C5-C10)

1,0 – 2,0 Argiles bleutées + venues d'eau à 1 m S18 1,0-2,0

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 1,0 

ppmV

Remblais sablo-graveleux gris avec petits 
morceaux de briques

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
98/161 19/07/21

FICHE SONDAGE – PRELEVEMENT SOLS

S19GPMB

ABS
C21061

19/05/21 Arrière base sous-marine Coordonnées en Lambert 2 étendu

14:30:00 Effectué par : AB et RT X : 371032.38
Manuel Outil utilisé : Tarière mécanique Y : 1989869.23
E7A1-MO15 (tarière) 2 m Z : 4.94

Prof. (m) Lithologie Éch. Prélevés Remarques / Photographies

0,0 -1,0 Remblais sablo-graveleux gris S19 0,0-1,0 TI + 12 mtx

1,0 – 2,0 Argiles marron S19 1,0-2,0

2,0 – 3,0 Argiles marron plus humides S19 2,0-3,0 -

Sondage rebouché avec les terres excavées

fourni par le laboratoire d'analyse (verre brun)

05/05/21 SGS

E7A1-ES5 V3 du 
07/03/19 

Client : 

Intitulé du projet : 

N° dossier :

Date : Localisation :
Heure :

Mode de prélèvement :

Protocole de prélèvement : Prof atteinte (m) :
Indices de 
pollution 

potentielle  / 
PID

Paramètres 
analysés

RAS
PID = 0 
ppmV

RAS
PID = 0 
ppmV

12 mtx + HCT 
(C10-C40) + 16 

HAP

RAS
PID = 0 
ppmV

Identifiant PID : 4

Flaconnage : Identifiant GPS : 1

Date expédition : Laboratoire : Identifiant tarière : /



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

Annexe 5 : Bordereaux d'analyses SGS pour les analyses
de sols

Cette annexe comporte 62 pages.

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
99/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
100/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
101/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
102/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
103/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
104/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
105/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
106/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
107/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
108/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
109/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
110/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
111/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
112/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
113/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
114/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
115/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
116/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
117/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
118/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
119/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
120/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
121/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
122/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
123/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
124/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
125/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
126/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
127/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
128/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
129/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
130/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
131/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
132/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
133/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
134/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
135/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
136/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
137/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
138/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
139/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
140/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
141/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
142/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
143/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
144/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
145/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
146/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
147/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
148/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
149/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
150/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
151/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
152/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
153/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
154/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
155/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
156/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
157/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
158/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
159/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
160/161 19/07/21



Grand Port Maritime de Bordeaux
INFOS et DIAG

Arrière base sous-marine – secteur des Bassins à flot à BORDEAUX (33)  

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 RC21061/RT-GC
161/161 19/07/21
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